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2. SPIS RYSUNKÓW 
 

Nr Nazwa rysunku Skala 
 

SUO Szkic usytuowania obiektu 1 : 500 
 A1 Elewacja północna 1 : 100 
 A2 Elewacja zachodnia 1 : 100 
 A3 Elewacja południowa 1 : 100 
 A4 Elewacja wschodnia 1 : 100 
 A5 Rzut II pietra 1 : 100 
 A6 Rzut poddasza 1 : 100 
 A7 
 A8 

Rzut dachu 
Przekrój a-a 

1 : 100 
1 : 100 

 A9 Przekrój b-b 1 : 100 
 A10 
 A11 
 E1 
 J1 
 J2 
 J3 
 J4 
 J5 
 

Przekrój c-c 
Zestawienie stolarki 
Instalacja piorunochronna LPS 
Elewacja północna - inwentaryzacja 
Elewacja zachodnia - inwentaryzacja 
Elewacja południowa - inwentaryzacja 
Elewacja wschodnie - inwentaryzacja 
Rzut dachu - inwentaryzacja 
 

1 : 100 
 

1 : 100 
1 : 100 
1 : 100 
1 : 100 
1 : 100 
1 : 100 
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3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

3.1.1. Zlecenie Inwestora: 

POWIAT KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKI 

Plac Wolności 13; 47-220 Kędzierzyn-Koźle 
 

3.1.2. Uzgodnienia koncepcyjne 

3.1.3. Wizja lokalna 

3.1.4. Koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora i WKZ 

3.1.5. Pozostałe dokumenty np. uzgodnienia itp. 

3.1.6. Akty prawne 

3.2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 

Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachu budynku Starostwa Powiatowego                     
w Kedzierzynie-Koźlu z istniejacych płytek struktonitowych na dachówkę ceramiczną, karpiówkę 
wraz z remontem konstrukcji i warstw izolacyjnych, impregnacją, wymianą pokrycia hełmu wieży          
z blach stalowych , cynkowanych na blachę miedzianą, wymianie orynnowania i obróbek na 
wykonane z blachy miedzianej, remoncie schodów drewnianych wieży, remoncie instalacji 
piorunochronnej LPS i innych zlokalizowanych na połaci dachu oraz wymianie stolarki okiennej w 
obrębie dachu, wymianie drabiny wyłazowej hełmu, demontażu zbednych elementów w tym 
masztów w obrębie dachu, remoncie balustrad i montażu elementu wyposażenia połaci: płotki 
przeciwsniegowe, ławy, uchwyty lin asekuracyjnych i stopnie kominiarskie, wyłazy itp,. Obiektem 
zadania jest  budynek administracyjno - biurowy Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu 
wzniesiony w 1926r. Wolnostojący, pięciokondygnacyjny, podpiwniczony o wielospadowej, 
drewnianej konstrukcji dachu. Budynek pełni rolę centrum administracyjnego mieszkańców Powiatu 
Kędzierzyn-Koźle; Obiekt usytuowany jest w Kędzierzynie-Koźlu przy Placu Wolności 13; dział. 
Nr.986/2. 

3.2.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Aktualnie działka nr 986/2 położona w Kędzierzynie-Koźlu  przy Placu Wolności 13 obejmuje w 
swym obrysie budynek administracyjno-biurowy z placem parkingowym i ciągami pieszymi 
stanowiącymi dojście do wejścia głównego oraz istniejącą zielenią niską i wysoką wokół placu. W 
narożu Pd-Zach znajduje się wolnostojący , parterowy budynek pawilonowy - kiosk . Mała 
architektura w postaci chodników, rabat itp. występuje. 

3.2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Projekt oraz zakres inwestycji nie wnosi  i nie powoduje zmian w istniejacym stanie 
zagospodarowania terenu. Istniejacy układ komunikacyjny wraz z parkinagami, wjazdami i ciagami 
pieszymi nie podlega ingerencji. 

 

3.2.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU. 

Powierzchnia zabudowy - budynek istniejacy                                     568,48m2 

Powierzchnia terenu (działki nr 986/2)                         0,4118ha 

3.2.5. INFORMACJA O OCHRONIE DZIAŁKI, TERENU I WPISIE OBIEKTU DO 
REJESTRU ZABYTKÓW. 

Budynek figuruje w Gminnej ewidencji zabytków , teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony 
konserwatorskiej B. 
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3.2.6. ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren inwestycji nie leży w strefie eksploatacji górniczej. Projekt nie jest przystosowany do 
zastosowania na terenie szkód górniczych. 

3.2.7. INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH  
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY  
I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW I OTOCZENIA. 

Zakres inwestycji nie zwiększa i nie stwarza zagrożenia dla środowiska. Elementy składowe 
inwestycji zaprojektowano w całości z materiałów naturalnych, sprawdzonych w użytkowaniu pod 
względem ekologicznym. Sposób użytkowania powoduje wytwarzanie odpadów stałych a powstałe 
w wyniku eksploatacji budynku odpady usuwane są do kubłów na śmieci i wywożone na wysypisko 
śmieci przez wyspecjalizowaną firmę. Obiekt nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia. 
Budynek z jego wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczególnej emisji 
hałasów    i wibracji. Obiekt nie wprowadza  szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce 
powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania obiektu 
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowaną, 
utwardzonych dróg i chodników komunikacji wewnętrznej.  

3.2.8. DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Projektowane elementy cechuje niski charakter skomplikowania. Wszelkie zasady wznoszenia                   
i organizacji robót niezbędnych w realizacji obiektu ujęto w opisie technicznym części budowlanej              
i informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia stanowiących nierozłączną część niniejszego 
opracowania.  

 
Poziom ± 0,00 m projektu = 0,00 istniejacej powierzchni posadzki parteru 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy projektowanym poziomem 
posadowienia a rzeczywistym stanem zastanym w terenie, należy powiadomić 
projektanta w celu określenia ostatecznego poziomu na etapie realizacji. 

3.2.9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Projektowana inwestycja; swym obszarem oddziaływania zawiera sie w obrębie działki 986/2. 
Projektowany zakres inwestycji nie zmienia istniejacego stanu oddziaływania obiektu. 

 

4. OPIS TECHNICZNY 

4.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Istniejący budynek administracyjno-biurowy, wolnostojący, pięciokondygnacyjny, piętrowy, 
podpiwniczony z dwukondygnacyjnym poddaszem i symetrycznie sytuowaną wieżą zegarową. 
Program użytkowy zawiera: 
W strefie gospodarczej ;piwnica : węzeł cieplny, pomieszczenia gospodarcze, 
                                             archiwa, pomieszczenia socjalne, ochrona 
W strefie administracyjno-biurowej ; 
                                             parter : sala konferencyjna, biura, pomieszczenia   
                                             socjalne, kasa, wc 
                                             piętro: pomieszczenia biurowe, socjalne, sekretariat, sala 
                                             konferencyjna,  WC 
                                             piętro II (poddasze): pomieszczenia biurowe, archiwum, 
                                             magazynki ,WC 
W strefie technicznej ;    poddasze : pomieszczenie zegara 
Komunikacja pionowa w postaci monolitycznych schodów doświetlonych oknami  w przylegającej 
ścianie szczytowej i frontowej oraz szczytowo sytuowany dzwig osobowy. 
Wielkość budynku odpowiada potrzebom administracyjno – biurowym związanym z działalnością 
Starostwa Powiatowego.   
Zakres opracowanie nie wnosi zmian w dotychczasowym przeznaczeniu i programie użytkowym 
obiektu.        
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4.1.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, BILANS 

Lp.                                    Nazwa pomieszczenia                                                  Powierzchnia 

                                                 PIWNICA                                                      404,62m2 

0 1 Komunikacja    25,33m2 

0 2 Pomieszczenie socjalne    16,66m2 

0 3 Magazyn    9,36m2 

0 4 Archiwum    37,04m2 

0 5 Komunikacja    14,62m2 

0 6 Archiwum    25,64m2 

0 7 Archiwum    26,92m2 

0 8 Magazyn    7,92m2 

0 9 Magazyn    9,85m2 

1 0 WC    10,63m2 

1 1 Komunikacja    10,58m2 

1 2 Magazyn    8,84m2 

1 3 Komunikacja    13,14m2 

1 4 Archiwum    25,28m2 

1 5 Węzeł cieplny    18,30m2 

1 6 Magazyn    7,89m2 

1 7 Magazyn    9,64m2 

1 8 Archiwum    52,27m2 

1 9 Archiwum    10,67m2 

2 0 WC    3,13m2 

2 1 Komunikacja    15,05m2 

2 2 Pomieszczenie socjalne    3,76m2 

2 3 Magazyn    1,94m2 

2 4 Biuro    9,67m2 

2 5 Przedsionek    3,45m2 

2 6 Biuro    18,01m2 

2 7 WC    3,06m2 

2 8 Magazyn    5,97m2 
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Lp.                                    Nazwa pomieszczenia                                                  Powierzchnia 

                                                 PARTER                                                       453,06m2    

2 9  Przedsionek    9,18m2 

3 0 Komunikacja    86,74m2 

3 1 Komunikacja    12,29m2 

3 2 WC    11,60m2 

3 3 Biuro    18,15m2 

3 4 Biuro    8,50m2 

3 5 Biuro    13,30m2 

3 6 Pomieszczenie socjalne    14,57m2 

3 7 Przedsionek    7,29m2 

3 8 Sala konferencyjna    59,07m2 

3 9 Zaplecze     2,23m2 

4 0 Biuro    50,88m2 

4 1 Biuro    18,09m2 

4 2 Komunikacja    12,29m2 

4 3 Biuro     57,87m2 

4 4 Biuro    9,09m2 

4 5 Biuro     8,10m2 

4 6 Kasa     3,85m2 

4 7 Magazyn    5,82m2 

4 8 Biuro     15,77m2 

4 9 Biuro     13,69m2 

5 0 Biuro    14,62m2 

 

Lp.                                    Nazwa pomieszczenia                                                  Powierzchnia 

                                                PIĘTRO                                                         460,13m2         

5 1 Komunikacja    84,07m2 

5 2 Komunikacja    12,62m2 

5 3 WC    11,59m2 

5 4 Biuro    18,13m2 

5 5  Biuro    8,67m2 

5 6  Biuro    13,44m2 

5 7  Biuro    14,93m2 

5 8  Biuro    16,50m2 
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5 9  Biuro    12,70m2 

6 0  Biuro    24,13m2 

6 1  Biuro    13,31m2 

6 2  Biuro    13,77m2 

6 3  Biuro    18,09m2 

6 4  Komunikacja    12,62m2 

6 5  Sala konferencyjna    43,88m2 

6 6  Sekretariat    23,67m2 

6 7  Biuro    20,14m2 

6 8  Biuro    13,69m2 

6 9  Biuro    15,29m2 

7 0  Biuro    12,43m2 

7 1  Biuro    15,78m2 

T  Taras    40,68m2 

 

Lp.                                    Nazwa pomieszczenia                                                  Powierzchnia 

                                                PIĘTRO II                                                      386,91m2           

7 2 Komunikacja    83,68m2 

7 3 Komunikacja    12,63m2 

7 4 Biuro    22,14m2 

7 5 Magazyn    29,73m2 

7 6  Magazyn    23,09m2 

7 7  Magazyn    36,58m2 

7 8  Biuro    16,32m2 

7 9  Komunikacja    12,59m2 

8 0  Magazyn    9,00m2 

8 1  Archiwum    13,37m2 

8 2  Biuro    20,87m2 

8 3  Biuro    15,08m2 

8 4  Biuro    26,59m2 

8 5  Biuro    15,10m2 

8 6  Biuro    21,66m2 

8 7  Biuro    16,95m2 

8 8  Magazyn    5,83m2 

8 9  WC    5,70m2 
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Lp.                                    Nazwa pomieszczenia                                                  Powierzchnia 

                                                WIERZA                                                         17,59m2           

 Wierza    14,44m2 

 Hełm    3,15m2 

 

            Powierzchnia użytkowa -                            1597,41m2 

            Powierzchnia zabudowy-                              555,25m2 

            Powierzchnia całkowita-                             1682,60m2 

            Kubatura-                                                  4685,407m3 

            Wysokość-                                                 21,76mnpt 

            Długość-                                                          36,56m 

            Szerokość-                                                      20,80m 

4.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 

Istniejący budynek administracyjno – biurowy Starostwa Powiatowego; wolnostojący, 
pięciokondygnacyjny, piętrowy, podpiwniczony z dwukondygnacyjnym poddaszem i symetrycznie 
sytuowaną wieżą zegarową. Przekryty wielospadowym, dwukondygnacyjnym dachem w konstrukcji 
drewnianej płatwiowo-jetkowej na podwójnej ściance stolcowej o kącie pochylenia 48

o
 wzbogaconym        

w elementy charakterystyczne dla swej epoki jak lukarny, rozety, naświetla, wole oka. Formę 
przestrzenną budynku ukształtowano w rzucie prostokąta z wyodrębnioną, symetrycznie sytuowaną 
wieżą zegarową i wysuniętym portykiem (dwukondygnacyjnym) wejścia głównego na frontonie 
budynku    i wysuniętą, symetryczne sytuowaną , salą konferencyjną, elewacji południowej. Budynek 
swą formą , kształtem, podziałami gzymsów, kształtem opasek i portali odpowiada XIXw założeniom 
pałacowym  
z centralną dominantą wieży zegarowej zwieńczonej charakterystycznym ośmiokątnym hełmem.   

4.2.1. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY  

Architektura budynku jest charakterystyczna dla swojej epoki. Symetryczne założenie z centralną 
wysoką dominantą, sytuowane osiowo na działce z głębokim przedpolem i założeniem parkowo - 
ogrodowym frontonu oraz flankująca je, okalająca zabudowa pierzejowa, podkreślają rangę obiektu i 
wpisuje się w zasady kształtowania i sytuowania dla tego typu budynków. 

4.3. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE 

Przedmiotowy obiekt to pięciokondygnacyjny, podpiwniczony budynek Starostwa Powiatowego 
zwieńczony dwukondygnacyjnym, wielospadowym dachem,  wykonany w konstrukcji tradycyjnej 
murowej. Układ konstrukcyjny mieszany. Konstrukcja nośna, w postaci ścian murowanych 
ustawionych na monolitycznie wykonanych ławach fundamentowych. Ściany murowane z cegły 
pełnej. Dach wielospadowy,kopertowy o kącie pochylenia 48

o
; kryty płytką stuktonitową, powlekaną                              

w kolorzebrązowym. Stropy  ceramiczne, gestożebrowe typu Kleina oparte na monolitycznych 
wieńcach obwodowych. Stropy w poziomach więźby: drewniane. Nadproża monolityczne, żelbetowe. 
Schody płytowe żelbetowe, wykonane monolitycznie; w obrębie dachu i wierzy zegarowej 
drewniane. 

4.3.1. WARUNKI GRUNTOWE I WODNE: 

Zakres inwestycji nie wprowadza zmian w istniejacym sposobie posadowienia. Warunki gruntowe i 
wodne pozostają bez wpływu na projektowany zakres działań 
 

Kategoria geotechniczna I 
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4.3.2. KONSTRUKCJA DACHU 

Dach w konstrukcji drewnianej płatwiowo-jetkowej na podwójnej ściance stolcowej o kącie 
pochylenia połaci głównych 48

o
 , dwukondygnacyjny wzbogaconym w elementy charakterystyczne 

dla swej epoki jak lukarny, rozety, naświetla, wole oka. Kryty płytką struktonitową, powlekaną w 
kolorze brązowym. Elementy konstrukcyjne jak podwaliny hełmu wieży podlegają wymienie, wszelkie 
elementy drewniane wykazujace uszkodzenia i porażenie szkodnikami nalezy wymienieć. Wszystkie 
elementy drewniane więźby jak równiez podłogi drewniane poddasza należy zaimpregnować do 
poziomu NRO jak również biologicznie. Łaty i kontrłaty do wymiany. 
 

4.3.3. POKRYCIE DACHU 

Istniejace, zdezelowane pokrycie dachu wykonano z  płytki struktonitowej, powlekanej w kolorze 

brązowym. Zakłada się wymianę pokrycia na dachówkę ceramiczną , karpiówkę o wykroju 

półokrągłym w kolorze : opal miedziana lub miedziana angoba. Wymaga sie stosowanie jednego 
kompleksowego systemu pokrycia wraz z elementami uzupełniajacymi, jak: gęsiory, dachówki 
wentylacyjne, szczytowe, klinowe itp. Akcesoria dachowe zgodnie z zastosowanym systemem 
pokrycia: płotki przeciwśniegowe, ławy i stopnie kominiarskie. 
Hełm wieży należy pokryć blachą miedzianą o gr.0,6mm na rąbek leżący. 
UWAGA: 
Wszystkie łaczniki i akcesoria muszą byc wykonane z metali nie reagujacych z miedzią tj.: stal 
nierdzewna, ołów, cyna oraz stal cynowana. zabrania się łaczenia elementów miedzianych z 
metalami szkodliwymi dla miedzi : cynk, stopy cynku, stal ocynkowana, aluminium i elementami 
miedziowanymi galwanicznie. 
Dach dzwigu osobowego pokryć membraną hidroizolacyjną. 

4.3.4. SCHODY 

Istniejące schody drewniane poddasza i wieży podlegają remontowi, wymieniż należy podnóżki 
stopnic i część balustrad. 

4.3.5. DRABINA WYŁAZOWA HEŁMU WIEŻY I BALUSTRADY WIEŻY 

Istniejące drabinę należy zdemontować i wykonać nową z stali nierdzewnej zgodnie z dokumentacja 
techniczną i WTWIOR, istniejace balustrady uzupełnić oczyścić i zabezpieczyć powłokami 
antykorozyjnymi i warstwa wierzchnią w kolorze szarym uzgodnionym z projektantem. 
 

4.3.6. OBRÓBKA BLACHARSKA DACHU 

Zastosować obróbki dachowe systemowe miedziane lub wykonać indywidualnie z blachy miedzianej. 
Wykonać zadaszenia kominów . 
 

4.3.7. ODWODNIENIE 

Odprowadzenie wód opadowych z dachu rynnami i rurami spustowymi wykonanymi z blachy 
miedzianej, rozmieszczenie rynien i rur spustowych budynku oraz ich przekroje zgodnie z  rys. nr A7 
PB.  
 

4.3.8. STOLARKA  

Stolarka drzwiowa wewnętrzna  typowa. Drzwi zewnętrzne o współczynniku  U nie większym od 
1,3W/m

2
K, zastosować okna o współczynniku przenikania ciepła Umax=1,5W/m

2
K,  w obrębie części 

dachowej montować drewniane w kolorze białym. Odtworzyc istniejace : kształt, podziały i przekroje 
szprosów. 
 

4.3.9. TYNKI WEWNĘTRZNE 
W obrebie wieży wykonać jako mokre cementowo-wapienne kat. III,pomieszczenia 91,92. 
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4.3.11. MALOWANIE I POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE  

Malowanie ścian wewnętrznych i sufitów 2x farbami wapiennymi w kolorze białym. Konstrukcje 
stalowe przed malowaniem farbami zewnętrznymi pokryć powłokami antykorozyjnymi. Konstrukcje 
stalowe słupów malować farbą do zabezpieczeń ogniochronnych, pęczniejącą (F0,5) np. w systemie 
Pyro-Safe SP-A2 adekwatnie do poziomu R30. 
 

4.3.12.ZABEZPIECZENIE PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Projekt nie jest przystosowany do posadowienia na terenach szkód górniczych. 

4.3.13. IZOLACJE WODOCHRONNE 

Strop wieży na wysokości hełmu pokryć papą termozgrzewalną x3 lub membraną hydroizolacyjną 
zgodnie z wytycznymi przyjetego systemu. 
 

4.4. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU 

4.4.1. ELEWACJE 

Budynek wykończony tynkiem zewnętrznym i pomalowany zgodnie z rys: A1-4. Wszelkie 
uszkodzenia należy uzupełnić i pomalować całą płaszczyznę ściany na której wystapiła ingerencja. 
 
 

4.5. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA LPS 
 

4.5.1. ZAŁOŻENIA I OBLICZENIA 
 

 
Założenia do obliczeń projektowych: 

 Konstrukcja budynku 

- ściany: murowane, beton niezbrojony 

- dach konstrukcja: drewno 

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna 

 

 Zabudowa dachu 

- nieuziemione anteny, elementy metalowe 

 

 Charakterystyka budynku 

- zachowanie personelu: nie ma niebezpieczeństwa paniki 

- wyposażenie wnętrza: nie palne, trudno palne 

- rodzaj wyposażenia: wartościowe 

- systemy bezpieczeństwa: bez środków bezpieczeństwa 

 

 Skutki pożaru 

- skutki dla środowiska: żadne 

- wpływ na prace innych systemów: żaden 

- inne szkody: żadne 

 

 Inne współczynniki: 

- ilość dni burzowych w roku: 25 dni 
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- położenie obiektu: budynek otoczony niższymi obiektami 

- długość budynku: 44 m 

- szerokość budynku: 14 m 

- wysokość budynku: 23 m 

Obliczenia dla podanych założeń wykonano przy pomocy programu komputerowego GromExpert 
v.1.0 
Dla budynku Starostwa Powiatowego zlokalizowanego przy Placu Wolności 13, dz. nr 986/2 w 
Kędzierzynie – Koźlu obliczona została III klasa ochronności budynku. 
Na podstawie obliczonej klasy ochronności określono następujące dane: 

 skuteczność ochrony E = 90 [%] 

 amplituda prądu wyładowania Is = 100 [kA] 

 stromość narastania dl/dt = 10 [kA/us] 

 kształt impulsu tczoła/t półszczytu = 10/350 [us] 

 całkowity ładunek Q = 150 [C] 

 energia właściwa W/R = 2500 [kJ/Ω] 

 wymiar siatki zwodu a x b = 15 x 15 [m] 

 promień kuli R = 45 [m] 

 maksymalne odstępy przewodów odprowadzających = 20 [m] 

 wysokość spodziewanych uderzeń bocznych H > 45 [m] 

Dla budynku określono również: 

 odstęp izolacyjny d ≥ 0,43 [m] 

 kąt osłonowy ɑ = 43
o
 

 
4.5.2. WYKONANIE INSTALACJI LPS 
 

W celu ochrony obiektu przed skutkami wyładowań atmosferycznych zaprojektowano instalację 
piorunochronną LPS, która będzie miała za zadanie: 
- przechwycenie wyładowania piorunowego w obiekt za pomocą układu zwodów poziomych i 
pionowych 
- bezpiecznego odprowadzenia prądu piorunowego do ziemi za pomocą układu przewodów 
odprowadzających 
- rozproszenie prądu piorunowego w ziemi za pomocą układu uziomów. 
W/w instalacja składała się będzie ze zwodów poziomych i pionowych rozmieszczonych na dachu 
budynku zgodnie z rys. nr E-01 oraz przewodów odprowadzających. Instalację piorunochronną 
zaprojektowano dla III klasy ochronności budynku. 
 Instalację zwodów poziomych na dachu budynku wykonać drutem stalowym ocynkowanym o 
średnicy 8 mm, zwody prowadzić na wspornikach dystansowych. Wsporniki mocować do podłoża w 
odstępach nie większych niż 0,6 m. 
Z w/w zwodami połączyć przewody odprowadzające pionowe, wykonane również z drutu 
ocynkowanego o średnicy 8 mm. Wszystkie połączenia instalacji piorunochronnej LPS wykonać za 
pomocą prefabrykowanych złączek skręcanych.  
 Połączenie przewodów odprowadzających z uziemieniem wykonać za pomocą bednarki 
ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm. Złącza kontrolne (zaciski probiercze) należy zabudować na wysokości 
1m od poziomu gruntu, połączenie przewodu odprowadzającego pionowego z uziomem wykonać za 
pomocą 2 śrub o gwincie M6 lub jednej o gwincie M10. 
 Jako uziom instalacji piorunochronnej należy wykorzystać istniejący uziom budynku. W 
miejscu zabudowy zacisku probierczego nr Z9 wykonać uziom skupiony wykonany z łączonych 
prętów stalowych miedziowanych 5/8

II
 prod. GALMAR o długości1,5m. Grubość powłoki nie powinna 

być mniejsza niż 0,25 mm. 
 Rezystancja wykonanego uziomu oraz uziomów istniejących nie może przekraczać wartości 

10 . 
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4.5.2.1. OCHRONA ODGROMOWA MASZTÓW I ANTEN 
 

Zabudowany na dachu budynku Starostwa Powiatowego maszt wieży zegarowej oraz maszt 
antenowy wraz z zabudowanymi na nich urządzeniami radiowymi należy chronić przed skutkami 
wyładowań atmosferycznych. W związku z występującym w tych przypadkach problemem z 
zachowaniem bezpiecznego odstępu izolacyjnego (d ≥ 0,43 [m]) jako przewody odprowadzające 
zabudowane na masztach należy zastosować przewody izolowane wysokonapięciowe. Na masztach 
zabudować dedykowane do w/w przewodu maszty z tworzywa, odległość części nie izolowanej 
masztu od części metalowej masztu antenowego powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Na rys. nr E-1 
pokazano sposób wykonania ochrony odgromowej masztu wierzy zegarowej z wykorzystaniem 
wysokonapięciowego przewodu izolowanego. 
Przewody izolowane wysokonapięciowe należy prowadzić po ścianie budynku przy pomocy 
typowych uchwytów mocujących, wszystkie zakończenia jak i odgałęzienia od zabudowanych 
przewodów wysokonapięciowych należy wykonywać przy zastosowaniu typowych końcówek i złącz 
rozgałęźnych. 

 
4.5.3. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Dokumentacja projektowa została sporządzona w oparciu o: 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 10 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2010 
r. nr 239 poz. 1597) par. 184 ust. 3 dotyczący ochrony odgromowej. 
PN-EN 62305-1:2008  Ochrona odgromowa. Cześć 1: Zasady ogólne. 
PN-EN 62305-2:2008  Ochrona odgromowa. Cześć 2: Zarzadzanie ryzykiem. 
PN-EN 62305-3:2009  Ochrona odgromowa. Cześć 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 
życia. 
PN-EN 62305-4:2009  Ochrona odgromowa. Cześć 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach. 
 

4.5.4. ZESTAWIANIE MATERIAŁÓW 
TABELA 1 

l.p. materiał ilość jedn. 

1 drut stalowy ocynkowany 8 mm 431 m 

2 bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 4 m 

3 przewód izolowany wysokonapięciowy 19 m 

4 końcówka przewodu wysokonapięciowego 8 szt. 

5 maszt z tworzywa do przewody wysokonapięciowego h=3 m 2 szt. 

6 iglica kominowa h=2m 6 szt. 

7 wspornik gąsiorowy uniwersalny 183 szt. 

8 wspornik przelotowy skręcany 93 szt. 

9 Wspornik katowy pod dachówkę zaciskany 472 szt. 

10 złącze rynnowe 19 szt. 

11 złącze kontrolne AL.-ZN 9 szt. 

12 uchwyt przewody wysokonapięciowego 38 szt. 

13 złącze przewodu wysokonapięciowego 2 szt. 

14 Końcówka przewodu wysokonapieciowego 8 szt. 

15 uziom stalowy miedziowany 1,5 m 6 szt. 
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4.5.5. UWAGI KOŃCOWE 
Całość prac objętych opracowaniem należy wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi 
przepisami, normami oraz BHP. 
Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachować koordynację z pozostałymi instalacjami 
branżowymi. 

4.6.1. GOSPODARKA CIEPLNA BUDYNKU 

4.6.1.1. SPRAWNOŚĆ INSTALACJI GRZEWCZEJ 

Budynek posiada przegrody budowlane o wartości współczynników przenikania ciepła poniżej 
wymaganych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. – Dz. U. UE L1 z 
04.01.2003 zaliczyć można do energooszczędnych. 

4.6.1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII 

Inwestycja została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innych wymagań 
związanych z oszczędnością energii według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
06.11.2008r. (Nr 75 poz. 690; Nr 33, poz.270; Nr 109, poz.1156). 
 
 

4.7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 

4.7.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH 

Inwestycję zaprojektowano w całości z materiałów naturalnych, sprawdzonych w użytkowaniu pod 
względem ekologicznym. Jako że budynek zasilany jest z sieci ciepłowniczej, nie emituje do 
atmosfery toksycznych gazów spalinowych w ilościach przekraczających dopuszczalne normy. Zrzut 
ścieków do sieci gminnej.  

4.7.2. EMISJA HAŁASÓW ORAZ WIBRACJI 

Budynek z jego wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczególnej emisji 
hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych. 

4.7.3. ODPADY STAŁE 
Odpady stałe powstałe w budynku usuwane są do kubłów na śmieci i wywożone przez 
wyspecjalizowaną firmę. Nie projektuje się wewnętrznych urządzeń na odpady i nieczystości stałe, 
pojemniki na odpadki znajdują się na terenie działki. Projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie. 
 

4.7.4. WPŁYW NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBĘ, 
WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

Obiekt nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia, a fundamentowanie nie powoduje 
głębokiego naruszenia układów korzeniowych drzew. Istniejacy budynek nie wprowadza 
szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania pozwala na zachowanie biologiczne 
czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowaną.  

4.8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL III zagrożenia ludzi i klasy „B” odporności pożarowej. 
Zastosowane materiały spełniają wymagania ochrony pożarowej w myśl 213 ust.1.a Rozporządzenia 
MGPiB (Dz U.nr10 poz46 z 1999 r). Konstrukcje drewniane zabezpieczyć  do poziom NRO.  

Wyjścia ewakuacyjne. Budynek posiada bezpieczne wyjścia prowadzące bezpośrednio na zewnątrz 
wyposażone w oświetlenie awaryjne.  

W projekcie nie stosuje się materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są 
bardzo toksyczne dla zdrowia. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji nie 
stosuje się materiałów łatwo zapalnych. Okładziny sufitów oraz sufity z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Budynek wyposażono w 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
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       Drogi pożarowe. 

Przebieg drogi pożarowej do Alei Jana Pawła II i centralnego układu komunikacji. Zaopatrzenie 
wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru z sieci miejskiej. 

4.15. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH 

Wszystkie roboty budowlano montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie                     
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych wydanych przez 
Ministerstwo Infrastruktury a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 
 
 

Opracował:   

mgr inż. arch. Arkadiusz Hasny 

mgr inż. Andrzej Klimowicz  


