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OST OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej - OST 

  Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach realizacji zadania: „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU STAROSTWA 

POWIATOWEGO W KĘDZIERZYNIE -KOŹLU”. 

1.2. Zakres stosowania OST  

  Ogólna Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy ją stosować 
w zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi 

Warunkami Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie.  

1.3. Zakres Robót objętych OST  

  Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót związanych z budową, przebudową, mo dernizacją, remontem                 

i rozbiórką obiektów inżynieryjnych w ramach realizacji zadania: „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO 
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU".  
- roboty rozbiórkowe, 

- roboty konstrukcyjne, wymiana elementów więźby dachowej,  
- roboty montażowe, konstrukcyjne, konstrukcje stalowe balustrad, drabin i masztów  
- roboty dekarskie 

- roboty murowe, tynkowanie 
- roboty malarskie 
- roboty instalacyjne, odgrom 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Budowlanymi: 

SST 01 

SST 02 
SST 03 
SST 04 

SST 05 
SST 06 
SST 07 

SST 08 
SST 09 
EST 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

ROBOTY CIESIELSKIE  
POKRYCIE DACHU DACHÓWKĄ KARPIÓWKĄ  
ROBOTY DEKARSKIE 

STOLARKA OKIENNA 
ROBOTY MURARSKIE 
KONSTRUKCJE STALOWE 

TYNKI 
ROBOTY MALARSKIE 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

15 

19 
23 
32 

36 
39 
44 

52 
57 
62 

Wymagania OST należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami, 
Specyfikacjami Branżowymi, Projektami, Projektami branżowymi. 

 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje  

i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę  
w języku polskim. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, przetargową, OST, SST, WTWiOR i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w SIWZ przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracy jnymi, dziennikiem budowy oraz jeden 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.  

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera:  

1. Projekt budowlany – „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU STAROSTWA 
POWIATOWEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU".  
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2. Specyfikacje Techniczne 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie 
zawierać następujące części: 
1. Kompletną dokumentację projektową 

2. Specyfikacje techniczne 
3. Uzgodnienia i akty prawne 

 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:  

1.  Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 
2.  Projekt organizacji i harmonogram Robót 
3.  Projekt zaplecza technicznego budowy 

4.  Rysunki warsztatowe, szkice 
5.  Projekt wykonawczy i montażowy zastosowanych elementów  
6. Projekt i opracowania powykonawcze 

7. Opracowania geodezyjne 
8. Komplet dokumentów do uzyskania przez Inwestora pozwolenia na użytkowanie obiektu  
9. Plan BIOZ 

10.Szczegółowy wykaz materiałów zawierający specyfikac ję świadectw jakości, atestów, certyfikatów, 
świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, 

11.Wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, 

12.Wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający 
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami,  
obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń        

i instruktaży w zakresie BHP. 
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz pl an BIOZ i harmonogram robót wymagają 
akceptacji Inspektora Nadzoru.  

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

  Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inwestora lub Inspektora Nadzoru, Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji.  

  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały, ich parametry, będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów  
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy parametry materiałów lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a elementy rozebrane przez i, lub na koszt wykonawcy. 

Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niż określono w projekcie, 
możliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiałów lub urządzeń nie unieważnia 
specyfikacji.  

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i ubezpieczenia Terenu Budowy  
w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót  oraz dopuszczenia 
obiektu do użytkowania.  

  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony terenu i robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca uzgodni z użytkownikiem obiektu 
harmonogram prac i terminy wyłączeń istniejących, podlegających adaptacji części terenu i obiektu. 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu     
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy      
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).  
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1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek, znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 
będzie:  
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 c) możliwością powstania pożaru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie straty spowodowane naruszeniem 
przepisów wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach            

i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i oznakowane. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
  Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administ racji państwowej.  

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,  

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,  
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i  

urządzeń w czasie trwania budowy.  
 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora  Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.         
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowane władze i instytucje, oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych  
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa    
i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt         

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia robót przez  Zamawiającego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie). 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

          Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę     

i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim.  
 
Określenia podstawowe: 
 
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 

robót lub ich częścią i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowa nia Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów  – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,  
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców          
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora.  
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową            
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Projektanta. 

Polecenie Inspektora  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

„Ślepy kosztorys”  – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego 

stosowania.  
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-
użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych funkcji.  
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  

Zadanie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja istniejącej.  

1.4.12. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z 
polskim prawem budowlanym: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 19 października 1998r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 
Nr 135, poz. 882) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 
25, poz. 133).  

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

  Parametry materiałów stosowanych do wykonywania robót powinny być zgodne lub wyższe od 
parametrów zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi normami, posia dać 
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odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację Projektanta. Ewentualne 

określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w Dokumentacji Projektowej i ST stanowi 
przykładowe określenie własności parametrycznych i nie stanowi sugestii, konieczności ich stosowania. 
Materiały użyte do wykonywania robót muszą być zaakceptowane przez Projektanta.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych  
w czasie postępu Robót. 

Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” (Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania 
przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:  

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności             
z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 
ustawy  „Wyrobu budowlane”.  

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przestawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów              
i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z  dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania OST, ST, dokumentacji projektowej w czasie postępu robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów  

  Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót  

podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom.  Materiały nie spełniające wymagań określonych     
w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  świadectwa zgodności poszczególnych dostaw 

materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do wykonania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość i były dostępne do kontroli przez Projektanta i Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  

Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa  
i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.  
Wykonawca uzgodni z użytkownikiem obiektu miejsce i obszar terenu przeznaczony do składowania 

materiałów, zabezpieczy go i dostosuje doń ilość i harmonogram dostaw.  

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowa ne materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, niezapłaceniem i koniecznością rozbiórki.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

  Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń cz y 
ich elementów należy traktować jako przykładowe. 

Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że 
klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane 
parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta 

oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do 
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oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne 

do stosowania w budownictwie. Materiały użyte do wykonywania robót muszą być zaakceptowane przez 
Projektanta.  
 

3. SPRZĘT 

  Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny   
z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  
w ST, lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba                
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach  przez Inspektora w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska      
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT 

  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi          

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg i placów 

na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami OST, SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkic h 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 

dokumentacją projektową a stanem istniejącym o skali zagrażającej realizacji  obiektu Wykonawca 
przerwie prace i niezwłocznie zawiadomi Inspektora Nadzoru i Projektanta.  
  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez W ykonawcę na 
własny koszt. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach ,  

wytycznych i uzgodnieniach. 
  Przy podejmowaniu decyzji przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów        
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia           

z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polec enia Inspektora będą 
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wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie i instrukcją 
Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach urządzenia należy 

zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi.  
Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - posiadający uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są 

członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne 
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.  
Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej 
oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz pracowników 

zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami 
oraz zestawienie sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy.  
Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora 

Nadzoru.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
  Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

  Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót   

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania  robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary, badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, przetargowej  i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

  Wykonawca i Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów                  
i dokumentów technicznych, 
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- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobatą techniczną  

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie p otrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.4. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.         
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, STS, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju,  
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  

6.6. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości PZJ.  

6.7. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli                
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.  

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót                          
z dokumentacją przetargową, projektową, OST i STS, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. Materiały negatywnie zweryfikowane usunięte będą przez i na 
koszt Wykonawcy. 

7. Dokumenty budowy 

7.1. Dane ogólne 

  Protokół przekazania placu Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę.  
Zostanie wydany Dziennik Budowy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume rem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
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- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora,  
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się.  

7.2. Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły   

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostęp nione na każde życzenie 
Inspektora.  

7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt .7. 1÷3, następujące dokumenty: 

- Decyzję pozwolenie na realizację zadania budowlanego  
- protokoły przekazania Terenu Budowy,  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Projektanta, Inspektora i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 

robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót /Ś lepym 

Kosztorysie/ lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, Projekcie nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 
na piśmie.  
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.  

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długość i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami OST, ST. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  Urządzenia i sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wyk onawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane               
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom OST, 

ST. Wykonawca będzie utrzymywał to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności według norm zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także  

w przypadku poprzedzającym występowanie dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały           
i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone             
w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony                       
z Inspektorem. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu 

e) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji                   

z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

9.2. Odbiór częściowy 

  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.  

9.3. Odbiór wstępny robót 
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  Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakci e 

Inspektora.  
Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora,  
Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją Projektową , ST i obowiązującymi przepisami .  
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót  
poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych , robót uzupełniających  

lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo , komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  

9.3.1. Dokumenty do odbioru  
  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego/końcowego robót jest pr otokół 
odbioru wstępnego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru wstępnego/końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. Dokumentację powykonawczą. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  
3. Recepty i ustalenia technologiczne.  
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ, 

obowiązującymi przepisami i poleceniami Inspektora.  

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiał ów zgodnie z ST i ew. PZJ., 
obowiązującymi przepisami i poleceniami Inspektora  

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .  
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  
10.  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

11.  Instrukcje eksploatacyjne.  
12.  Protokoły o odbyciu szkoleń z obsługi urządzeń, sprzętu i wyposażenia zorganizowane dla 

wytypowanych przedstawicieli Użytkownika. 

12.  Uzgodnienia i protokoły uruchomienia urządzeń 
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

9.4. Odbiór końcowy 

  Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie między odbiorowym.  

Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglę dnieniem zasad 
opisanych w punkcie 9.3. „Odbiór wstępny robót”.  

9.5. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

  Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów, 
robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ustalenia Ogólne 

  Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  

w Specyfikacji Technicznej i lub w Dokumentacji Projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, utylizacją 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenie i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
- inne koszty związane z kompleksową realizacją zadania  

 
Do cen jednostkowych należy wliczyć podatek VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót  
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objęt ych tą pozycją 

kosztorysową. Jeśli z jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął je w 
danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawą płatności jest faktura 
VAT wystawiona na podstawie prot okołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują 

postanowienia zawarte w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dz.U.03.207.2016-j.t.  
Prawo budowlane.  

Dz.U.01.138.1554 
Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

Dz.U.03.120.1126 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Dz.U.02.108.953 

Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Dz.U.01.118.1263 

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych. 
Dz.U.03.121.1138 

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  
Dz.U.02.75.690 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania.  

Dz.U.99.74.836 
Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych.  
Dz.U.99.43.430 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
Dz.U.03.121.1139 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.  

Dz.U. 04.92.881 
Wyroby budowlane.  
Dz.U.04.130.1386 

Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  
Dz.U.04.198.2041 
Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem 

budowlanym.  
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Dz.U.04.249.2497 

Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania.  
M.P.96.19.231 
Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały  

budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.  
Dz.U.02.220.1850 
Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materi ałach 

stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach 
przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartości tych izotopów.  
Dz.U.02.169.1386 

Normalizacja.  
Dz.U.02.241.2077 
Sposób nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.  

M.P.04.17.297 
Wykaz norm zharmonizowanych.  
M.P.04.31.551 

Wykaz norm zharmonizowanych.  
M.P.04.43.758 
Wykaz norm zharmonizowanych.  

M.P.05.2.19 
Wykaz norm zharmonizowanych.  
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur” - wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością – Wymagania 
Obowiązujące akty prawne, aktualne dla terminu realizacji. 
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SST 01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych związanych z rozbiórkami elementów budowlanych, 
demontażem elementów, pokryć i instalacji dla zadania: „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO 
BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU”.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych związanych z rozbiórkami elementów budowlanych, 
demontażem elementów, pokryć i instalacji związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem 
i rozbiórką obiektów inżynieryjnych w ramach zadania: „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO 

BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU”.  
W zakres robót wchodzi: 
– rozbiórka pokrycia dachu w tym poszycia hełmu wierzy 

– rozbiórka łat, kontrłat i uszkodzonych biologicznie i mechanicznie elementów konstrukcji dachu  
– demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
– demontaż akcesorii dachowych w tym: płotków przeciwśnieżnych, drabiny, masztu antenowego,  

odgromu itp. 
– demontaż foli izolacyjnej  
– rozbiórka i odbicie luźnych tynków w pomieszczeniach 91 i 92  

– rozbiórka fragmentów sieci i instalacji objętych zakresem  
– usunięcie gruzu i pozostałych elementów z rozbiórki  
– wywiezienie materiałów z rozbiórki  

– opłata za umieszczenie materiałów z rozbiórki na wysypisku 
– demontaż istniejących, kolidujących z inwestycją elementów  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST, dokumentacji projektowej i WTWO.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,  OST          
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Nie występują 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  

Roboty rozbiórkowe, demontażowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego sprzętu ręcznego i elektronarzędzi, przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, 
akceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
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4. Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym a osoby je 

obsługujące uprawnienia do ich obsługi.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.  

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

5.2.1. Roboty przygotowawcze – Zagospodarowanie terenu budowy 

5.2.1.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy.  
Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu  

organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 
a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia, oznakowania i zagospodarowania na potrzeby placu budowy 
b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowanie obiektów placu budowy 

(kontenerów, szatni, umywalni, jadalni, niezbędnych magazynów pomocniczych  
i inne według potrzeb wykonawcy) w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiału    
i sprzętu 

c) opracowanie planu BIOZ - planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy 
robotach budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych z uwzględnieniem prac na 
obiekcie.  

d) Charakterystykę robót i ich zasadnicze parametry  
e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych  
f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych 

elementów robót  

5.2.2. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:  
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na 

placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie powinno 
być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość nie powinna wynosić 

mniej niż 1,50m.  
b) wznieść stosowne do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 

pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń,  

ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz 
przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego 
poza budynkami.  

c) na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok , urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, 
umywalnię i ustępy  

d) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników: szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię,  
suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny 
osobistej dla kobiet, ustępy. 

e) pomieszczenia powinny być o  odpowiedniej powierzchni, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie.  

f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne,  

rozpuszczalniki, farby, przygotowane prze użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid 
itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 
wytycznymi producenta, 

g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót  

5.2.3. Drogi na placu budowy 

Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. Należy utrzymywać je  

w czystości i nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego i kmunikacji. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

 

 17 

5.3. Rozbiórki i demontaże 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty przygotowawcze  
i rozbiórkowe. Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać w miejscach przewidzianych 
dokumentacją.  

Przed przystąpieniem do robót demontażowych należy odłączyć instalację elektryczną, wodną,  
centralnego ogrzewania i inne.  Roboty należy tak prowadzić, aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranego elementu oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 

nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.  

5.4. Roboty pomiarowe 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem obiektu i punktów wysokościowych wchodzą:  
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych i punktów 

wysokościowych, uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi ), wyznaczenie 
dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), wyznaczenie przekrojów poprzecznych,  
zastabilizowanie punktów w sposób t rwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
Wyznaczenie obiektów   
Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych, 

zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,  
podpory, punkty).  

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji OST.  

Kontrola jakości polega na:  
- sprawdzeniu kompletności wykonania 
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia (o ile takowe jest 

planowane) 
- sprawdzeniu kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypaniu dołów  
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, pkt  8. 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST, pkt  9. 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektu w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi.  
 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST, pkt  10.  

10. Przepisy związane 

Zgodnie z OST, pkt 11. 
 1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
 2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979.  
 3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  
 4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  

 5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
 6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  
 7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

10.  PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
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11.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego stosowania 
12.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane 

na zimno ogólnego przeznaczenia 

13.  PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
14.  PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe 

walcowane na gorąco 

15.  BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 
gładkim, okrągłym i kwadratowym 
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SST 02. ROBOTY CIESIELSKIE 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ciesielskich dla zadania: „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU 
STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU”.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ciesielskich związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem i rozbiórką 
obiektów inżynieryjnych w ramach zadania: „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU 

STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU”.  
W zakres robót wchodzi: 
– wymiana słabych, zniszczonych i ulegających korozji biologicznej elementów więźby. 

– impregnacja 
- wymiana łat i kontrłat- łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod  

   kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361: 1999. 

– wymiana uszkodzonych elementów schodów drewnianych w obrębie wierzy 
– wymiana deskowania hełmu wierzy, części połaci zadaszenia portyku wejścia głównego 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 

i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST, dokumentacji projektowej i WTWO.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,  OST          
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w OST 
Przygotowanie materiałów do użycia a także ich sposób użycia należy wykonać zgodnie z kartami 
technicznymi poszczególnych wyrobów.  

2.1 Elementy drewniane 

Do naprawy konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed korozją biologiczną 
oraz zabezpieczone przed działaniem ognia zgodnie z instrukcją ITB z 05-08-1989r. 

Dla robót konstrukcyjnych stosuje się drewno klasy K 27 
Wilgotność drewna max. 20%  
Tolerancje wymiarowe tarcicy nie większe niż: 

Szerokość: + 3 mm; (-) 1 mm 
Grubość: +1 mm; (-) 1 mm 
-    przekrój łat min. 38 x 50mm,  wzdłuż okapu min. 58 x 50mm  

-    przekrój kontrłat 20x50 mm 
Podkładki do wyrównania powierzchni dachu stosowane pod łaty należy wykonać z drewna twardego 
(buk, akacja lub dąb) o odpowiedniej grubości. 

2.2 Impregnaty do drewna 

Impregnat solny do drewna bezbarwny, zabezpieczający przed owadami, grzybami oraz zwiększający 
odporność ogniową do poziomu NRO. Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być  
dopuszczone do stosowania w budownictwie Polskimi Normami lub świadectwami ITB.  Do impregnacji 
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należy zastosować preparaty o krótkim czasie wsiąkania i schnięcia, niepalne, nieszkodliwe dla zdrowia. 

Stosować środki, które nie powodują korozji łączników metalowych. 
Miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom, tj. końcówki elementów, zamki, połączenia, styki 
należy po ich wykonaniu, a przed trwałym połączeniem ponownie zabezpieczyć.  

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w OST.   

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. Wykonawca winien stosować 

odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót.  
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
Piły do drewna, młotki, elektronarzędzia (wiertarki, piły, strugarka), wyciąg budowlany, taśmy miernicze, 

poziomice, łaty poziomujące itp. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. Wykonanie robót powinno być zgodne 
5.2.     Roboty naprawcze więźby dachowej oraz łacenia 
 
Remont więźby dachowej należy prowadzić na odciążonym dachu (po zdjęciu pokrycia dachowego).  

Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zbadać stan każdego elementu drewnianego,  ocenę 
stanu technicznego więźby dachowej należy wykonać przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wszystkie uszkodzone mechanicznie i porażone korozją biologiczną elementy należy w sposób widoczny 

oznakować (np. farbą). Szczegółowy zakres i technologię remontu poszczególnych elementów należy 
uzgodnić z inspektorem nadzoru. Wybrane elementy do wymiany należy wymienić z zachowaniem takich 
samych przekrojów i wymiarów i sposobów połączeń.  

Przed impregnacją starych elementów konstrukcji więźby należy najpierw oczyścić je z kurzu a części 
skorodowane  do zdrowego drewna. 
Nowo montowane elementy drewniane stykające się z murem lub betonem winny być w miejscach styku 

zabezpieczone warstwą izolacyjną np. warstwą papy izolacyjnej.  
Deskowanie połaci dachowej wykonywać przez mocowanie desek stroną dordzeniową ku dołowi i przez 
przybijanie gwoździami o długości min. 3,5 raza większą od grubości deski.  

Wszystkie nowe elementy drewniane zabezpieczyć antykorozyjnie  przez odpowiednie nasączenie 
impregnatem.  
Prostowanie połaci dachowej należy wykonać stosując  podkładki z drewna twardego pod łaty. Podkładki 

nie mogą po zamocowaniu ulegać pękaniu. Należy stosować podkładki różnych grubości a podpierana 
łata winna przylegać do podkładki całą swoją płaszczyzną. Niedopuszczalne jest stosowanie 
pojedynczych podkładek klinowych.  

Do połączeń elementów konstrukcyjnych całych i odcinków stosować połączenia skręcane za pomocą 
śrub, na elementach narażonych na duże obciążenia dodatkowo stosować nakładki drewniane lub  
stalowe.  

Łaty podkładu należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny znajdować się na 
krokwiach. Rozstaw łat należy dostosować do rodzaju dachówek. Wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić 
dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów.  

 
 
 

5.3.     Roboty naprawcze schodów 
Szczegółowy zakres i technologię remontu poszczególnych elementów należy uzgodnić  z inspektorem 
nadzoru. Wybrane elementy do wymiany należy wymienić z zachowaniem takich samych przekrojów,  
wymiarów i sposobów połączeń.  
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6. Kontrola jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST  

6.1   kontrola materiałów 
Przy kontroli jakości materiałów dostarczanych w opakowaniach szczególnie należy zwrócić uwagę na 
numer serii i zgodność z odpowiednim certyfikatem lub deklaracją zgodności. 

Sprawdzeniu należy poddać właściwości,  jakość oraz inne cechy  charakterystyczne  zastosowanych 
materiałów i wyrobów zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami OST na podstawie danych 
technicznych dołączonych przez producenta.  

6.2   kontrola robót 
Kontrola jakości robót związanych z remontem więźby dachowej powinna być przeprowadzona podczas 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w odpowiednich 
działach wydawnictwa „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz 
zaleceniami producenta.  

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania jakościowe dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

6.3   kontrola łacenia 
Sprawdzenie dokładności robót dokonuje się za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm . Sprawdzenie 
odległości łat przeprowadza się z dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ułożenia łat sprawdza 
się za pomocą poziomicy i łaty dł. 3 m. Sprawdzenie przybicia łat do kontrłat lub krokwi przeprowadza się 

za pomocą oględzin a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania łaty.  

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 

Wymianę konstrukcji dachu i schodów oblicza się w metrach (m
3
) z dokładnością do 0,10 m

3
,  

Deskowania i łacenia oblicza się w (m
2
) z dokładnością do 0,5 m

2
, 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST  

8.1      Odbiory robót zanikających 
 
W trakcie robót  należy dokonać odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu takich jak: 

- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewnianej  
- prawidłowości wykonania połączeń i szczegółów konstrukcyjnych, płaszczyzn połaci dachowych, 
- prawidłowości wykonania podkładek wyrównujących powierzchnię dachu – materiał i stan podkładek  

8.2 Częściowe lub etapowe odbiory robót 

Do odbioru robót wykonawca przedstawia dokumentację techniczna, protokoły badań kontrolnych jakości 
materiałów oraz protokoły odbiorów robót zanikających, zapisy w dzienniku dotyczące wykonania robót  

oraz dokumenty wynikające z umowy. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6 raz sprawdzenia wymagań z pkt.5, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  
- roboty poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, ponownie  wykonać roboty.  
   Odbiór gotowych robót  powinien być potwierdzony protokółem, który   powinien zawierać:  
- ocenę wyników badań,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST.  

10. Przepisy związane 

Zgodnie z OST, oraz w odniesieniu do przedmiotowych robót:   
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe.  
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PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania. 

PN-75/D-96000    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
PN-82/D-94021    Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
PN-81/B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materiały.  
PN-81/B-03150-02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Konstrukcje. 

PN-81/B-03150 03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Złącza.  
PN-71/B-10080    Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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SST 03. WYKONANIE POKRYCIA DACHU DACHÓWKĄ 

KARPIÓWKĄ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem pokrycia dachu dachówką karpiówką w koronkę dla 
zadania: „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W 
KĘDZIERZYNIE-KOŹLU”.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon traktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wymiany istniejącego pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną karpiówkę,  związanych           
z budową, przebudową, modernizacją, remontem i rozbiórką obiektów inżynieryjnych w ramach realizacji  
zadania: „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO                 

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU”.  
Zakres robót objętych SST. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:  
- podkład pod pokrycie dachówkowe wymiana obudowy okapów, gzymsów dachu z tarcicy struganej i  

malowanie 
- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu środkami  grzybobójczymi i ognioochronnymi,  
- ułożenie na krokwiach maty dachowej paroprzepuszczalnej 1300g/m2/dobę,  
- pokrycie dachu dachówką karpiówką ceramiczną,  

- montaż wyłazów dachowych przeszklonych, 
- ław kominowych,  
- płotków śniegowych, 

- systemowych kominków wentylacyjnych z rurą doprowadzającą,  
- systemowych rur wywiewnych dla pionów kanalizacyjnych z montażem rury doprowadzającej          

w przypadku jej braku,  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach              
i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST           
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w OST 

Przygotowanie materiałów do użycia a także ich sposób użycia należy wykonać zgodnie z kartami 
technicznymi poszczególnych wyrobów.  

 

Przewidziane materiały do zabudowy: 
(a) dachówki karpiówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne w gat. I, które powinny 

spełniać wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1 :2004,  

(b) kominki wentylacyjne systemowe wykonane z wysokowartościowego PVC wytrzymałego na 
starzenie się, warunki atmosferyczne oraz niskie temperatury, wyposażony jest w rurę 125mm,  

(c) maty dachowe wysokoparoprzepuszczalne min 1300g/m2 o podwyższonej odporności na 

przesiąkanie  SD  0,3 m,  
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(d) wyłazy dachowe (okna włazowe)  systemowe z kołnierzem montowane przy każdym kominie             

i w miejscach wskazanych dokumentacja projektową 
(e) farby olejne,  
(f) uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych,  

(g) gwoździe, śruby, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów,  
(h) drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat - powinien być ocynkowany, 

miękki, o średnicy 1,0-1,6 mm, 

(i) systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i listwy uszczelniające 
lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,  

(j) zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501.  

(k) bariery (drabinki) śniegowe systemowe, 
(l) ławy kominiarskie stalowe ocynkowane lub systemowe,  

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN.  

Stosowane elementy metalowe należy wykonać z materiałów nierdzewnych lub z zabezpieczonych 

cynkiem i powłoką antykorozyjną z tworzyw sztucznych. 
 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w OST.   

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. Wykonawca winien stosować 
odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót.  
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót:  

Piły do drewna, młotki, elektronarzędzia (wiertarki, piły, strugarka), wyciąg budowlany, taśmy miernicze, 
poziomice, łaty poziomujące itp. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  Sposób transportu   
i składowania powinny być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.  
Dobór środków transportu:  

 samochód dostawczy,  

 samochód skrzyniowy do 10 t,  

 samochód samowyładowawczy do 10 t, 

 wózek widłowy, 

 urządzenie podawcze materiałów pokrywczych i elementów konstrukcyjnych 
i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom do wykonania 
zakresu umownego robót. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.  

 

5.1.1. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych 

Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze 

robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie.  
Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu 

takich jak: 

 wykonaniu naprawy - wymiany elementów konstrukcyjnych dachu już zużytych, uszkodzonych, 

zbutwiałych lub zagrzybionych, 
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 ułożeniu maty dachowej i przybiciu łat i kontrłat 

 wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, - wykonanie kominów i nasad kominowych, 

 przemurowanie, otynkowanie i spoinowanie kominów nad dachem, 

 osadzenie okien włazowych, masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów  

przechodzących przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego 
rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych,  

 wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i  kominach, 

rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe.  

 

5.1.2. Wymagania dla konstrukcji dachu 

Konstrukcję dachu pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane elementy więźby dachowej. Elementy 

konstrukcji, które uległy zużyciu, dewastacji lub spróchniały bądź zbutwiały należy zastąpić nowymi w 
nawiązaniu do istniejącej więźby dachowej. Drewno użyte do wymiany konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed ogniem i zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne. Do połączeń 

elementów konstrukcyjnych całych i odcinków stosować połączenia skręcane za pomocą śrub, na 
elementach narażonych na duże obciążenia dodatkowo stosować nakładki drewniane lub stalowe.  
 

5.1.3. Wymagania ogólne dla podłoży 

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi 

nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej lub istniejącej więźby dachowej.  

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są 

następujące:  

 łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być 
inny, jeżeli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 

 łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm),  

 łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny 
znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą 

wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,  

 odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 m etra i 30 mm na całej 
długości dachu,  

 w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 
38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z 
wierzchem łaty okapowej,  

 wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  

 wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa 
(wzdłuż osi kosza), a po obu jej stronach - deski łączone na styk, 

 wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę 
środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat,  

 łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne, 

 podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 

 płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 

położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 
nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku,  

 drewno konstrukcyjne więźby dachowych powinno być odizolowane od konstrukcji murowych lub 

betonowych – w przypadku braku izolacji należy ją wykonać po przez podłożenie materiału 
izolacyjnego (istniejącą konstrukcję należy podlewarować i podłożyć materiał izolacyjny)  

Całą konstrukcję drewnianą dachu należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i ognioochronnymi.  
 

5.1.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury  
powietrza.  
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Roboty pokrywcze dachówką należy wykonywać tylko przy temperaturze nie niższej niż 5°C,  

utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone wtedy , 
gdy występują opady atmosferyczne.  
 

5.1.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką  

1) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu.  
2) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi  

dachówek powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat)  2 

mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu.  
3) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 

wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż +/- 10 mm. 

4) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 
cm. o ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej. Styki 
gąsiorów powinny być uszczelnione.  

5) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie 
powinny przekraczać +/- 10 mm. 

6) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego 

rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy miedzianej itp.. 
7) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji 

producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, 

zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę.  
8) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach)  
 dachowych, masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-1 0245 

 

5.1.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 
  

Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), powinno być 

wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. 
Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować 
również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez 

producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia 
szczelności pokrycia.  
 

5.1.7. Zabezpieczenie dachówek na okapach 

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio go spadku           
i pokrytej podłużnymi pasami blachy o szerokości w rozwinięciu, co najmniej 2 5 cm, a dolną krawędź 

dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami miedzianymi wbitymi w deskę okapową. 
Jeżeli gzyms jest murowany, a nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być 
wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo -wapiennej. W tym 

przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego.  

 

5.1.8. Elementy okapu  
 

Służą one wentylacji okapu chroniąc jednocześnie przed wlotem ptaków pod pokrycie dachowe. 

Okapowe elementy wentylacyjne zastępują jednocześnie łatę 
okapową i umożliwiają bezproblemowy montaż haków rynny poprzez 
zintegrowane kołki dystansowe. Spośród elementów okapu  z 

grzebieniem (wróblówką) oraz pas nadrynnowy.  
 

5.1.9. Taśmy wentylacyjne okapu i fasady  
 

Taśmy wykonane są ze specjalnego twardego PVC należy stosować 

odpowiednich rozmiarach. Charakteryzującą się dużą wartością 
wentylacji dzięki optymalnej wielkości otworów oraz ich 
przesuniętemu położeniu w kolejnych rzędach. Taśmy powinny 

spełniać zabezpieczenie przed insektami i zagnieżdżaniem się 
ptaków.  
 

5.1.10. Równość powierzchni pokrycia 

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 
m, przyłożona na każdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek 

od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I  
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5.1.11. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 

Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), styki prostopadłe do okapu powinny 
być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki. Dopuszczalne 
odchyłki nie powinny przekraczać +/- 1 cm przy kryciu karpiówką.  

 

5.1.12. Wielkość zakładów 

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone 
rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki:  

 karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm,  

 karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez  
zawieszenie na każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki 
zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy 

z przesunięciem o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia wa rstwa rzędu pokrywała dolną na 
długości 32-33 cm), 

 karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i dwa 

najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw  dachówek zawieszonych 
łącznie, jak przy kryciu w koronkę),  

 

5.1.13. Zamocowanie dachówek do łat 

1)  Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką:  

 w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie 
poziomym powinna być przymocowana do łaty, 

 w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej 

panujących wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III.  

Sposób mocowania powinien być wykonany zgodnie z PN-71/B-10241. 

5.1.14. Uszczelnienie pokrycia  

Powinno być wykonane według wymagań podanych w instrukcji producenta systemu pokrywczego 

dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241. 

Uszczelnienie dachu matami dachowymi wykonać na całości dachu.  

Do uszczelnienia zastosować maty dachowe wysokoparoprzepuszczalne o podwyższonej odporności na 

przesiąkanie  SD  0,3 m 

Maty powinny spełniać dwie funkcje: 
 ochrona przed zawilgoceniem w sytuacji uszkodzenia pokrycia oraz dodatkowe zabezpieczenie 

na wypadek nieszczelności pokrycia np.: 

 -  w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych, 
 -  uszkodzenia dachówek, 
 - zamieci śnieżnych. 

  ochronę przed gromadzeniem się kurzu i pyłów pod pokryciem.  

Na przedstawionym rysunku podano przykładowe rozwiązanie  

 
1 - folia paraizolacyjna, 2 - ocieplenie, 3 - deskowanie, 4 - mata paroprzepuszczalna o podwyższonej 
odporności na przesiąkanie, 5 -pokrycie dachowe 
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5.1.15. Taśma wentylacyjna kalenicy i naroży lub uniwersalny element wentylacyjny Klöbera 

Taśma wentylacyjna służy do wentylacji przestrzeni między membraną dachową a pokryciem dachowym. 
Należy rozwinąć środkiem na łacie kalenicowej lub narożu i z 
pomocą dodatkowo wzmocnionego pasa ułożyć i zamocować. Po 

rozwinięciu, boczne krawędzie samoczynnie opadają na pokrycie 
dachowe i za pomocą ponacinanych dolnych pasów  i znajdującej 
się od spodu bytylenowej taśmy klejącej dopasowywane są do 

formy pokrycia dachowego i tak przyklejane. Wysoce 
przepuszczające powietrze włóknina powinna uniemożliwiać 
przenikanie zawiewanego śniegu i zacinającego deszczu. 

Kombinacji chronionych wolnych otworów z wysoce 
przepuszczalną powietrze włókniną umożliwia wentylację zgodnie                  
z wymogami normy DIN 4108, cz.3.  

Montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i przepisami 
krajowymi. 
 

5.1.16.   Przejście dachowe + kominek wentylacyjny. 
 Zestaw kominka wentylacyjnego składa się z 2 elementów – uniwersalnych.                         
Dzięki górnemu i dolnemu plisowaniu elastyczna płyta 
podstawowa pasuje na każdą formę dachówki, a boczne 

wyprofilowane pasy wchodzą pod pokrycie dachowe. Przejście to 
pasuje do wszystkich spotykanych na rynku dachówek 
ceramicznych i betonowych. Kominek wentylacyjny mający 

zastosowanie w wentylacji mechanicznej, zbiorowych 
pomieszczeń sanitarnych oraz pionów kanalizacyjnych. Kominek 
wentylacyjny wykonany z wysokowartościowego PVC 

wytrzymałego na starzenie się, warunki atmosferyczne oraz niskie 
temperatury, wyposażony jest w rurę 125mm umożliwiającą 
odprowadzenie kondensatu. Kominek instalować w kolorze 

dachówki i odpowiedni dla przyjętego pokrycia dachu. 
Przewody doprowadzające do kominków należy wykonać osobno 
dla każdego kanału od przewodów murowanych zakończonych w 

części strychowej jako jeden otwór – dla wentylacji dopuszcza się przewody elastyczne, dla odpowietrzeń 
kanalizacji należy wykonać z rur kanalizacyjnych odpowiednich do średnicy pionu kanalizacyjnego.  
 

5.1.17. Bariery śniegowe 

Bariery śniegowe montowane na dachu powinny cechować się wysoką stabilnością oraz wyglądem 

estetycznym. Bariera śniegowa jest mocowana i zabezpieczana sprężyną w czasie mocowania bariery    
w podporze oraz z odpowiednim zaczepem w górnej części podpory pozwala na pewny montaż.  
Bariery dostosowane do dachów pokrytych dachówką ceramiczną.  

Zastosowane materiały metalowe wykonane ze stali nierdzewnej i powloką antykorozyjną.  
Poniżej podano przykładowe mocowanie i podpory barier śniegowych  

 
 

5.1.18. Wyłazy dachowe  
Wysokiej jakości PCV oraz polikarbonat zapewniają odporność wyłazu na promienie UV, warunki 
atmosferyczne, niskie temperatury i proces starzenia, przystosowany do pokryć dachówką ceramiczną.  

Pokrywa włazu zamontowana od góry, z lewej lub prawej strony z regulowaną szczeliną otwarcia. 
Plisowany elastyczny fartuch pozwala na dopasowanie do pokrycia z dowolnej dachówki.  
Zapewniający powietrze i światło dla pomieszczeń pod dachem, 

wkomponowany w kolorystykę dachu. Wyłaz powinny cechować się 
dużą wytrzymałością, nie ograniczać swobodę wyjścia na dach dla 
kominiarza przy wykonywaniu czynności rewizyjnych na dachu.  

Zamocowanie: na dodatkowych łatach nośnych według instrukcji 
montażu 
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6. Kontrola jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania 
elementów, estetyki wykonania.  

6.1   Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) remontu więźby 
dachu, ułożenia mat (folii), łacenia dachu i deskowań, obróbek blacharskich, kominów.  

6.2   Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez 
producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i  
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami 

powołanymi w niniejszej ST.  

 

6.3  Badania prawidłowości wymiany konstrukcji więźby, ułożenia mat izolacyjnych i łacenia 
Konstrukcja więźby dachu powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  
 przekroju drewna konstrukcyjnego,  
 poziomu konstrukcji 

 zamocowania wymienionych elementów i odcinków konstrukcji,  
 wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.  

Sprawdzenie poziomu konstrukcji dachu przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty 

kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. Zamocowanie wymienionych elementów konstrukcyjnych 
połączeń z istniejącymi elementami konstrukcyjnymi. 
 

Ułożenie izolacji z mat i łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  
 ułożenie i mocowania mat, 
 przekroju i rozstawu łat, 

 poziomu łat, 
 zamocowania łat,  
 wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.  

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm.  

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej                 
o długości 3 m z poziomnicą. 

Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 
oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w ST, odnotowane w formie protokołu 

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 

6.4  Badania w czasie odbioru robót 
Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie:  

  zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

 prawidłowość wymiany elementów konstrukcji więźby dachowej,  

 prawidłowości przygotowania podkładu, 

 prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
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6.5  Opis badań 

1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia  należy przeprowadzić za pomocą sznura 

murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta 

ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić, co najmniej 
dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone     
w niniejszej specyfikacji. 

2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów  należy przeprowadzić przez oględziny, 

a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru 
przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania 
określone w niniejszej specyfikacji. 

3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia  należy przeprowadzić wzrokowo, 

badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji. Ponadto należy w 
wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się               
i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie t o 

przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, 
powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy 
spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc 

zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu 
pokrycia. 

4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 

stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji.  

5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów  należy przeprowadzić przez oględziny     

i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie łaty 
długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów                z dokładnością do 5 
mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji.  

6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów  (koszy) należy przeprowadzić przez porównanie 

ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocą oględzin    i pomiaru 
oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt.  3. 

7.  Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich  należy przeprowadzić zgodnie      

z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.  

8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną  przeprowadza się zgodnie   

z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań powinny być porównane                  
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  

9. Sprawdzenie prawidłowości wykonania barier śniegowych i ław kominiarskich należy 

przeprowadzić za pomocą oględzin i pomiaru. Prostoliniowość ułożenia, sposób mocowania                
i odstępy między podporami barier śniegowych i ław kominiarskich 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 
Jednostka obmiaru 

 (m
2
) - wykonanego kompletnego pokrycia dachu wraz z wszystkimi robotami związanymi,  

 (m
2
) - wykonanego kompletnego deskowania podbitki dachu wraz z wszystkimi robotami 

związanymi,  

 (szt.), (kpl)  – zamontowanych, okien, okien włazowych dachowych, ław kominiarskich, 
kominków wentylacyjnych wraz z rurami doprowadzającymi,  

  (m
3
) – wymienionych elementów konstrukcji drewnianej więźby dachu,  

  (m) – zamontowanych drabinek śniegowych i ułożonych taśm kalenicy, naroży, fasady i okapu.  
 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST  
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy.  

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu zgodności robót z dokumentacją projektową  i ST. 
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9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST.  
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.  
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie ceny określon ej w ofercie 

wykonanych robót, jednostka obmiarowa obejmuje komplet  robót w tym:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,   
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- obsługę sprzętu,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
- wykonanie robót montażowych i pokrywczych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidacja stanowiska roboczego.  
- pozostawienie dachówki zapasowej na poddaszu (160 sztuk) wartość dachówki należy wliczyć 

w cenę jednostkową pokrycia dachu 
 

10. Przepisy związane 

Zgodnie z OST,  
Normy 
PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.  
PN-B-02361 :1999   - Pochylenia połaci dachowych.  
PN-71/B-10241  - Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  
PN-63/B-10243   - Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy   
 odbiorze.  

PN-61/B-10245   - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-12030: 1996   - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie              

i  transport. 
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport (Zmiana Az1).  

P N-90/B-1450 1   - Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 490:2000   - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  
PN-EN 490:2005(U)  - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  

PN-EN 490:2000/ Ap1 :2004  - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  
PN-EN 1304:2002   - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 1304:2002/ Ap1 :2004  - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SST 04. ROBOTY DEKARSKIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbio rem prac dekarskich dla zadania: „WYMIANA 
POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZYNIE -KOŹLU”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon traktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót dekarskich, związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem i rozbiórką 
obiektów inżynieryjnych w ramach realizacji zadania: „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU 

STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU”.  
Zakres robót objętych SST. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:  
- wymiana pokrycia hełmu wieży z blachy ocynkowanej na miedzianą  

- wymiana deskowania ścian i dachu hełmu wieży 
- wykonanie i montaż krat wentylacyjnych hełmu wieży z miedzi 
- wykonanie i montaż okapów, obróbek, uskoków i gzymsów z blachy miedzianej  

- wykonanie i montaż rynien, rur spustowych, haków i uchwytów rur spustowych z miedzi  
- wykonanie i montaż wielospadowych, namiotowych czap kominów 
- wykonanie pokrycia dachu membraną hydroizolacyjną w obrębie windy  

- wykonanie pokrycia dachu, pulpitu komunikacyjnego wieży na poziomie hełmu z papy 
termozgrzewalnej  

- montaż uchwytów lin asekuracyjnych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach         i  
wytycznych oraz określeniami podanymi w OST.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST      i  

poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w OST 

Przygotowanie materiałów do użycia a także ich sposób użycia należy wykonać zgodnie z kartami 
technicznymi poszczególnych wyrobów.  

2.2. Materiały do wykonania podkładu:  
drewno sosna lub świerk wg PN o wilgotności nie więcej niż20%, deski gr.2.5 cm  zaimpregnowane 

przeciwogniowo do NRO, antygrzybicznie i owadobójczo środkiem nie działającym agresywnie na 
materiał pokrycia -materiały pomocnicze  

2.3. Materiały do wykonania pokrycia 
Blacha miedziana gr. 0.6 mm, gatunek M2R, w stanie półtwardym, wytrzymałość  na zerwanie  

≥285 N/mm
2 

 zgodna z EN 988  

2.4. Materiały do wykonania rynien, rur spustowych, płotków przeciwśniegowych, obróbek itp 
Blacha miedziana gr. 0.6 mm, gatunek M2R, w stanie półtwardym, wytrzymałość na zerwanie  

≥285 N/mm
2 

 zgodna z EN 988  
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3. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w OST.   

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nieko rzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów. Wykonawca winien stosować 
odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót.  
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: nożyce blacharskie, lutownica elektryczna, giętarka do 

blachy  

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  Sposób transportu i 

składowania powinny być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.  
Przewiduje się wykorzystanie następującego środka transportowego: samochód skrzyniowy do 0.5t. 
Do demontażu i montażu rynny i rury spustowej przyjęto podnośnik montażowy (koszowy) na 

samochodzie o wysokości roboczej 15 m. i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i 
ilości wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST.  
 

5.2. Roboty pokrywcze  
Pokrycie wykonywać zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót., 

wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów, wymaganiami producenta oraz normą PNB-
02361:1991 i PN-EN 504:2002. Robót nie wykonywać  na oblodzonych podłożach . Pod pokrycie 

dachowe należy na podkładzie ułożyć warstwę rozdzielającą z maty z tworzywa sztucznego o gęstym 
niejednorodnym splocie. Jako warstwy rozdzielającej nie należy stosować  papy. Blachy nie należy 
układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego – należy 

bezwzględnie zastosować warstwę rozdzielającą. Krycie połaci blachą miedzianą rozpocząć od 
zamocowania pasa usztywniającego i okapowego. Pas okapowy mocować  do deskowania gwoździami 

miedzianymi w dwóch rzędach mijankowo, pas okapowy wykonać  z blachy łączonej na rąbki leżące 
podwójne i mocować do deskowania żabkami oraz gwoździami miedzianymi.  
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 

cm. Arkusze blach powinny być łączone: 

a) w narożach – na listwy o wymiarach 50÷60 mm;  

b) w złączach prostopadłych do okapu oraz narożach na podwójne rąbki stojące  

o wysokości 40mm;  
c) złącza równoległe do okapu na podwójne rąbki leżące.  

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą żabek. Rozstaw żabek w rąbkach 
stojących (wzdłużnych) powinien wynosić 33 cm, a w pobliżu dolnej krawędzi dachu 16.5 cm (na dł. 50 

cm). W rąbkach leżących (poprzecznych) rozstaw żabek powinien wynosić  nie więcej niż 30 cm. Oprócz 

tego łączna ilość żabek dla płatu pokryciowego o szer. 50 cm powinna być nie mniejsza niż 5 szt. na 1 m
2 

krytej powierzchni i nie rzadziej niż 40 cm. Żabki mocować do podkładu gwoździami miedzianymi 

odpowiednimi do rodzaju pokrycia, po dwa gwoździe na jedną żabkę. Wszystkie wygięcia blachy powinny 
być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy. Należy zapewnić odkształcalność 
termiczną poszczególnych pasów blachy pokrycia poprzez odpowiednie stosowanie stałych                       

i przesuwnych żabek mocujących i pozostawienie zapasów (10 mm) na rozszerzenie blachy                     
w połączeniach poprzecznych.  

5.3. Odprowadzenie wód opadowych 
W dachu powinny być osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. Rynny i rury  

spustowe z blachy miedzianej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty 
zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B94701:1999 i PN-B-94702:1999. -
haki rynnowe należy mocować w rozstawie do 50 cm, gwoździami miedzianymi w spadku podłużnym 
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min. 0.3% w kierunku rury spustowej. Odcinki rynien łączy się przy pomocy lutu miękkiego spoiwem 

cynowo-ołowiowym (LC50 lub LC60), lub lutu twardego spoiwem miedziano-srebrnym. Zakładka w 
miejscu łączenia rynny powinna wynosić nie mniej niż 30% jej ś rednicy. Rynna dachowa musi być 

zamontowana tak, aby pokrycie dachowe wchodziło w rynnę na głębokość ok. 1/3 jej szerokości, a jej 
ułożenie w rynhaku takie, by jej tylna część przewyższała przednią o 10 mm. Co 50 cm w poprzek rynny 
na jej szczycie zamontować wkładkę stabilizującą z miedzi dla zamocowania zabezpieczenia przeciw 

gołębiom. Należy wykonać dylatacje konstrukcyjne z cięciem dylatacyjnym i nakładką stykową oraz 
pośrednie z dwóch pasków blachy miedzianej i jednego pasa z gumy syntetycznej  

Wpust do rury spustowej osłonić siatką miedzianą. Rury spustowe poprowadzić trasą zgodną z  
dokumentacją projektową do przewodu kanalizacyjnego.  

6. Kontrola jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji  

6.1. Badanie podkładu 
Badania jakości wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom I, rozdz. 8. Konstrukcje i elementy z drewna oraz materiałów drewnopochodnych. -
Kontrola wykonania podkładu pod pokrycie powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru  
przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.  

 
6.2. Badanie pokrycia dachowego 
Badania jakości wykonywać zgodnie z PN-B-10245, PN-EN 504:2002, a także z aktualnymi warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji : 

- badanie zastosowanych materiałów budowlanych, 
- badanie pokrycia dachowego  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchyleni rąbków od linii prostej, 
złącza są prostopadłe do okapu itp., sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek, sprawdzenie 
łączenia i umocowania arkuszy, sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających) - należy 

dokonać wzrokowo,  
- badanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  

– sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementów do 
deskowania, sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, sprawdzenie szczelności połączeń rury 
spustowej z przewodem kanalizacyjnym .  

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 
 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST  

Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą miedzianą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej.   

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające wymagają  odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy  

8.1. Odbiór podkładu:  

-odbiór materiałów przy ich dostawie,  
-odbiór końcowy podkładu,  
8.2. Odbiór robót pokrywczych miedzią:  

-odbiór materiałów budowlanych,  
-odbiór podkładu pod pokrycie dachowe – podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia  

połaci dachowych,  
-odbiór pokrycia dachowego,  

-odbiór obróbek blacharskich, płotków przeciwśnieżnych, rynien i rur spustowych,   
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-odbiór końcowy – po zakończeniu robót, po deszczu – dokładne sprawdzenie stanu wykonania  

pokrycia i obróbek blacharskich, i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu zabezpieczeń eksploatacyjnych  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

-dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza  
-dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw  
lub fragmentów pokrycia  

-zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów  
-protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

-zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
-stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z  

dokumentacją,  
-spis dokumentacji przekazanej inwestorowi.  

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST.  

10. Przepisy związane 

Zgodnie z OST,  
10.1.  Przepisy ogólne:  
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r. tekst jednolity -poz. 690).  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl ano-montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne. -
Instrukcje techniczne producentów materiałów budowlanych.  

10.2.  Przygotowanie podkładu  
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 8. Konstrukcje i 
elementy z drewna oraz materiałów drewnopochodnych. -Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych tom I, rozdz. 20. Zabezpieczenia ogniochronne.  
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 21. ochrona 

elementów i konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną i chemiczną.  
-PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
-PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.  

-PN-D-01012 Tarcica. Wady.  
-PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej  
-PN-M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badanie.  

 
10.3.  Roboty pokrywcze  
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, rozdz. 15. Pokrycia 

dachowe, izolacje stropodachów i tarasów oraz obróbki blacharskie.  
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część  C – Zabezpieczenia i izolacje, 

zeszyt 1 „Pokrycia dachowe” (wydanie ITB -2004 r.).  
-PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy  
miedzianej układanych na ciągłym podłożu  

-PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych  
-PN-EN 1462:1999 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania  

-PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje podział i wymagania  
-PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
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SST 05. STOLARKA OKIENNA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbio rem prac związanych z wykonaniem ,dostawą i 
montażem stolarki okiennej dla zadania: „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU 

STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZY NIE-KOŹLU”.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon traktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie stolarki okiennej, związanej z budową, przebudową, modernizacją, remontem i rozbiórką 
obiektów inżynieryjnych w ramach realizacji zadania: „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU 
STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU”.  

W zakres robót wchodzi:  
-  demontaż, wykonanie, odtworzenie i montaż stolarki okiennej  
-  szklenie stolarki  

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST , dokumentacji projektowej i WTW iOR. 

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną.  

 

2.   Materiały  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.  
Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki rys A11  
  

Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przed  
opadami atmosferycznymi.  
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową oraz odpowiednimi 

załącznikami niniejszego opracowania.  
2.1.1    Stolarka okienna   
Montaż stolarki okiennej o konstrukcji drewnianej jako stolarki nietypowej - ściśle wg inwentaryzacji 

istniejących, likwidowanych okien. Istniejąca stolarka drewniana, zgodnie z zaleceniami projektu 
architektonicznego wymiana na okna o tym samym układzie szprosowania i odpowiedniej konstrukcji. 
Szklenie szkłem zwykłym gr. 6 mm. Profil okienny oszklony i wyposażony w okucia tj. stolarka 

konfekcjonowana.   
  

3.   Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej OS T.  
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej.  

  

4.  Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną OST.  
Do przewozu stolarki używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed 

wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem.  
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5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej  
OST.  

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót.  
Warunki przystąpienia do robót  
Stolarkę wykonać w oparciu o rysunki dokumentacji technicznej oraz zdemontowane elementy stolarki, 

ich dokładne odtworzenie, należy wykonać pomiary otworów z natury.  
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, stan powierzchni węgarków 
do których ma przylegać ościeżnica.  

  
Wykonanie robót – zasady ogólne montażu stolarki, ślusarki, jej elementów oraz i podokienników  
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna – w trakcie prac montażowych należy zachować 

następujące zasady ich prowadzenia.  
Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych – szerokość otworu powinna być większa o min. 20 
mm i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35 mm a max. 50mm  od zewnętrznego wymiaru 

ościeżnicy.  W przypadku stwierdzenia odchyłek  wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy 
je zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. Przed montażem okna należy zdjąć skrzydła  
okienne z ościeżnic. Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby 

między  murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze 
przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości 
może doprowadzić do odkształcenia kształtu i uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne  

otwieranie. Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy  a następnie za pomocą 
miary zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy.  
Dopuszczalne różnice przekątnych, średnic i promieni nie mogą przekraczać 2 mm – na długości do 1 m   

oraz 3 mm – na długości powyżej 1 m.  
Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na 
kotwach – należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Otwory na dyble 

wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze.  
Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.  
Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem – 

zabezpieczyć powierzchnię okien przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej.  
Przy montażu okien o większych gabarytach należy stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to 
elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem  działania pianki montażowej. Wypełnienie 

pianką montażową szczelin pomiędzy ramą z murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż  + 5
o
. 

Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jaj nadmiaru  – przystąpić do obróbki ościeży, 
pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.  

Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony 
wewnętrznej i zewnętrznej.  
Po obróbce ościeży – niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską i taśmę foliową z powierzchni 

okna.  Dokonać regulacji  skrzydeł i zamków.  

  

6.  Kontrola jakości  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej OST.  

6.2. Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na:  
dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn: zgodność 
wymiarów, jakość materiałów, z której stolarki została wykonana,  zgodność z przyjętymi rozwiązaniami 

projektowymi – okucia, szyby,  uszczelki, zamki, jakość i dobór ościeżnic, sprawność działania skrzydeł i  
elementów ruchowych, kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych:  
sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania kontrola prawidłowości  

osadzenia stolarki w pionie i poziomie – zgodnie z zasadami montażu,  
sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli,  
sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy   

ramiakiem a ścianą,  
sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub  uszkodzenia,  
kontrola sprawności działania elementów ruchowych,  

  

7. Obmiar robót  
  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 
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8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru.  

Odbioru osadzenia stolarki dokonać poprzez sprawdzenie ustawienia jej w pionie i poziomie oraz 
dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 
2mm na 1m wysokości elementu, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości ościeżnicy. Odchylenie 

ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. Różnice wymiarów przekątnych nie 
powinny być większe niż 2mm przy długości przekątnej do 1m; 3mm do 2m; 4mm powyżej 2m długości 
przekątnej. Należy również sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  

Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać 
skrzydła do ościeżnicy.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentację i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli  

wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki.  
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:  
ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla  zamka,  
 

9.  Podstawa płatności  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST 
  

10. Dokumenty odniesienia  
  
Zgodnie z ST-O punkt 11 oraz:  
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych 
Wymagania i badania  
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia  
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SST 06. ROBOTY MURARSKIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót murarskich z materiałów ceramicznych, dla 

zadania: „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W 
KĘDZIERZYNIE-KOŹLU”.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon traktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie przemurowania kominów, związanych z  budową, przebudową, modernizacją, remontem           
i rozbiórką obiektów inżynieryjnych w ramach realizacji zadania:  „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO 

BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZY NIE-KOŹLU”.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST , dokumentacji projektowej i WTW iOR. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na  

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
- Masa 3,3-4,0 kg 
- Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  

- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły 
– 10% cegieł badanych.  

- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
- Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm

3
 

- Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 

- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z  wysokości 1,5m na inne cegły 
nie rozpadła się. 
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka 50 dla ścian osłonowych, marka 30 wypełnienia konstrukcji żelbetowej ścian szczytowych. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:  
cement:  ciasto wapienne:  piasek  
1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek  

1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  

cement:  ciasto wapienne:  piasek  
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek  
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia  
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i  
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna.  

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu do wykonania zamierzonych 

robót. Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów.  Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać  
wymagania techniczne w zakresie BHP i PPoż.. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko dzeniami 

lub utratą stateczności. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne: 

a) Kominy należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i  otworów.  

b) Komin należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  
c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć w wodzie.  
d) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
e) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  
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f) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

5.2. Mury z cegły pełnej 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.  

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm,  

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy malna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 

należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.2.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.  

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 

cegieł.  
- Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 

zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  

- Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej 
się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  
 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały  

Przy odbiorze materiałów należy przeprowadzić na budowie: 
a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na materiałach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej,  
b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

– wymiarów i kształtu , 

– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia,  
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów  
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli  

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:  
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni  

 
3  

10 

 
6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji  
– na całej wysokości  

 

3 
6 

20 

 

6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości  
– na całej długości  

 

1 
15 

 

2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości  

– na całej długości  

 
1 

10 

2 
10 
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Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach:  

do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 

                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6 –3 
+15 –1 

 

+10 –5 
+15 –10 

 
 

+6 –3 
+15 –10  

 

+10 –5 
+15 –10 

6.4 Konstrukcje murowe 

Kontroli podlega:  
a) sprawdzenie prawidłowości wiązania w murze, w stykach murów i narożnikach,  

b) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienie,  
c) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi 

muru,  

d) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru,  
e) sprawdzenie poziomowości warstw, 
f) sprawdzenie konta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru,  

g) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów i 
przerw dylatacyjnych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych.  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 
Jednostką obmiarową robót jest: 

– m
2
 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobow anych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
– wykonanie ścian, nadproży, otworów okiennych i drzwiowych, wypełnień, szpałdowań, itp. robót  

murowych, 
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,  
– uporządkowanie i oczyszczenie terenu budowy z resztek materiałów.  

10. Przepisy związane 

Zgodnie z OST 

10.1.  Normy: 

1.  PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

2.  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  
3.  PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
4.  PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
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5.  PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

6.  PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
7.  PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

8.  PN-97/B-30003  Cement murarski 15.  
9.  PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25.  
10.  PN-86/B-30020  Wapno.  

11.  PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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SST.07. KONSTRUKCJE STALOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych dla zadania: „WYMIANA POKRYCIA 
DACHOWEGO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZY NIE-KOŹLU”.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych podlegających remontowi, modernizac ji oraz 

budowanych od nowa, związanych z budową, przebudową, modernizacją  
i remontem obiektów w ramach realizacji zadania: „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU 
STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZY NIE-KOŹLU”.  

W zakres robót wchodzi: 
- wykonanie i montaż drabiny wyłazowej hełmu wieży z stali nierdzewnej  
- remont i modernizacja balustrad z dostosowaniem do nowej lokalizacji drabiny  

- oczyszczenie z rdzy i zabezpieczenie antykorozyjne 
- projekt organizacji robót  
- projekt rusztowań montażowych 

- czyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,  
- wykonanie dodatkowych elementów konstrukcyjnych np. marek  mogących wyniknąć na etapie 

realizacji, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i Projektanta a mających wpływ na  

prawidłową realizację zadania 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST , dokumentacji projektowej i WTW iOR. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST           
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST       
i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.  2016;  

z późniejszymi zmianami),  

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.  1360,  

z późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052 oraz WTWiOR. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Drabina jednobiegowa z koszem ochronnym 

Drabina wykonana z stali nierdzewnej zgodnie z normą: 

 EN 131 

 DIN 14094 

 DIN 18799-1 

 ISO DIN 14122-4 

 EN 14 396 
 DIN 19 572 

Kosz od wysokości 220cm. Drabinę należy pomalować w kolorze zgodnym z kolorystyką istniejącej 
balustrady. 

2.2.2. Łączniki 

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wyma ganiom 

norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20,   
a ponadto:  
– śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-

82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,  
– nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  
– podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002,  

PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,  
– nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.  

2.2.3. Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 

759:2000, a ponadto:  
– elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,  
– drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,  

– topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz 
PN-67/M-69356.  

2.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad 

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych stanowi warstwa cynku o minimalnej, średniej 

grubości 70 m zgodnie z PN-EN ISO 1461 dla kategorii odporności korozyjnej C3 zgodnie z PN-EN ISO 

12944-2.  
Elementy stalowe zewnętrzne pokryć farbami proszkowymi lub zewnętrznymi system np. Duplex. 
Stosować systemowe rozwiązania zabespieczajace z uwzględnieniem kolorystyki uzgodnionej z  

Inwestorem i Projektantem.  

2.2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i us ztywnić przed 

odkształcaniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu 
składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w 

odległości 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe  
w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem.  
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.  

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  
Roboty związane z wykonaniem oraz montażem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie 

lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania z amierzonych robót. 
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in.:  
– spawarkami,  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

 

 46 

– palnikami gazowymi, 

– żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 
– żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 

elementów konstrukcji (40 do 100 Mg).  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni      
i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób 

załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, 
naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem 
i zdeformowaniem.  

Wykonawca powinien wykonać „Projekt organizacji transportu” elementów konstrukcji stalowej 
z Wytwórni na miejsce wbudowania. Projekt podlega pisemnej akceptacji przez Inspektora nadzoru.  
„Projekt organizacji transportu” powinien zawierać: 

– harmonogram realizacji transportu,  
– określenie gabarytów i masy transportowanych elementów, 
– sposób za i wyładunku elementów stalowych, 

– rodzaj środków transportowych,  
– w przypadku elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową lub torową, należy podać 

planowaną trasę transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami, pozwoleniami 

i uzgodnieniami, 
– sposób oznakowania transportu elementów, których gabaryty przekraczają skrajnię drogową lub 

torową, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub przepisami kolejowymi.  

Wszelkiego rodzaju opracowania (projekty, ekspertyzy, opinie) wymagane przez jednostki uzgadniające 
trasę konwoju lub transportu, wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt. 
Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych, linii kolejowej lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie 

transportu Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. Wykonanie robót powinno być zgodne 

normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052 oraz warunkami technicznymi . 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót  
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane  

z wykonaniem i montażem elementów konstrukcji . 
Elementy mogą być wykonywane przez spawaczy posiadających odpowiednie uprawnienia  
w Wytwórniach nie posiadających Świadectwa Kwalifikacji Ministerstwa Infrastruktury – tylko za zgodą       

i akceptacją Inspektora Nadzoru. 

5.2. Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej 

Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji na plac budowy należy dokonać próbnego 
montażu w Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez Wytwórcę konstrukcji zgodnie z  

wymaganiami normy PN-89/S-10050.  
Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien być dokonany odbiór wytworzonych elementów 
konstrukcji przez Inspektora nadzoru. Wynikiem odbioru jest odpowiedni wpis Inspektora do Dziennika 

Budowy. 

5.3. Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika 
Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji:  

– harmonogram realizacji robót, 

– projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejność  
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– określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu,  

– określenie Podwykonawców,  
– określenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji,  
– określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji,  

– określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 
– „Projekt rusztowań montażowych”,  
– określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż konstrukcji,  

– inne informacje, których wymaga Inspektor.  
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoz nać się  
z protokołem odbioru konstrukcji od Wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika 

Budowy. 
Do montażu konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050.  
Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom normy 

PN-82/S-10052.  
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na:  
– siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,  

– siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 
– siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych.  
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku 

montażowego.  
W czasie montażu należy dopilnować, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót.  
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 

uprzednio zmontowanych. 

5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe 

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować: 
– położenie osi,  

Po wykonanym montażu należy skontrolować:  
– położenie osi elementów konstrukcyjnych, 
– niweletę punktów charakterystycznych. 

5.4. Montaż 

Montaż drabiny, balustrad, obręczy oraz uchwytów asekuracyjnych należy rozpocząć od dokładnego 

wytrasowania miejsc montażu. Sposób mocowania elementów balustrad ,obręczy oraz uchwytów 
powinien zapewniać im stateczność, pewność i trwałość. Elementy mocujące np.: kotwy, należy dobrać 
zależnie od wielkości obciążeń. Należy zwrócić uwagę na właściwe wypionowanie i wypoziomowanie  

elementów montowanych. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejących 
polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie 
PN-89/S-10050 i niniejszej SST.  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST  

6.2. Zakres kontroli i badań: 

6.2.1. Materiały 

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie  
z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.  

Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru.  

6.2.2. Konstrukcja stalowa 

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi  
w niniejszej SST.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050 .  

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:  

– kontrola stali,  
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– sprawdzenie elementów stalowych, 

– sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
– sprawdzenie połączeń,  
– sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

– sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu 
konstrukcji, 

– sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy 

są trwale mocowane, 
– sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową,  
– kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  

– kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń  
w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.  

Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 
Dziennika Budowy. 

6.2.3. Elementy konstrukcji stalowej 

Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi 

w niniejszej SST.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-10050  

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiarową jest t (tona):  

– wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako całości,  
– wykonanych i zamontowanych  elementów konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacją 

projektową i obmiarem w terenie.  

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST  
Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcą, dokonuje nadzoru nad wykonaniem konstrukcji 
stalowej jako całości, jak i elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do wbudowania.  

Odbiór konstrukcji po rozładunku i ewentualnych uszkodzeń powstałych w transporcie winien być 
wykonany w obecności Inspektora i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien 
dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej 

konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego.  
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru 
konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 

międzyoperacyjnych zostały usunięte.  
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych 
przeznaczone do wbudowania w konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie  

z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary   
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej 
SST dały wyniki pozytywne.  

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST.  

Podstawę płatności stanowi cena za 1 tonę:  
– wykonanej, zabezpieczonej, wypełnionej, pomalowanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako 

całości, 

– wykonanych i zamontowanych w istniejącej części  elementów konstrukcji stalowej,  
– zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów  

i oceną jakości wykonania robót na podstawie pomiarów i badań. 

Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.  

10. Przepisy związane 

Zgodnie z OST,  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE   

 

 49 

10.1. Normy 

1. PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.  

2. PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.  
3. PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
4. PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne.  

5. PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.  
6.  PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.  
7. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.  

8. PN-EN 10204+Ak:1997  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
9. PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
10.  PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 

11.  PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie 
i transport. 

12.  PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.  

13.  PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne I PE walcowane na gorąco. 
Wymiary. 

14.  PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane  

na gorąco. Wymiary. 
15.  PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek 

walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu i wymiarów.  

16.  PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne. 
17.  PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
18.  PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, wymiarów i 

masy. 
19.  PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 
20.  PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, 

walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów.  
21.  PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary. 

22.  PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Tolerancje kształtu i wymiarów.  

23.  PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

/Ap1:2003 (poprawka) konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów.  
24.  PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 

25.  PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu 
i wymiarów.  

26.  PN-EN 10210-1:2000  Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 
27.  PN-EN 10210-2:2000  Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości 

statyczne. 
28.  PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
29.  PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 

30.  PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe.  
31.  PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.  
32.  PN-EN 10219-1:2000  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne 
dostawy.  

33.  PN-EN 10219-2:2000  Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i 
wielkości statyczne. 

34.  PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.  

35.  PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki równoramienne 
ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa.  

36.  PN-73/H-93460.02 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki równoramienne 

ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 
MPa. 

37.  PN-73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne 

ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa.  
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38.  PN-73/H-93460.04 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne 

ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości o Rm powyżej 490 
MPa. 

39.  PN-73/H-93400.05 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki 

nierównoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa.  
40.  PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Kątowniki 

nierównoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości 

o Rm powyżej 490 MPa.  
41.  PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 

42.  PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 
kształtu i wymiarów.  

43.  PN-76/H-93461.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno określonego przeznaczenia. 

Kształtowniki na grodzice. 
44.  PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  
45.  PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 

dwustronnych i nakrętek.  
46.  PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
47.  PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 

48.  PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
49.  PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.  
50.  PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim.  

51.  PN-83/M-82343 Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężonych.  
52.  PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężonych.  
53.  PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. 

Układ ogólny.  
54.  PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa 

dokładności A. 

55.  PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 
56.  PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.  
57.  PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 

58.  PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężonych.  
59.  PN-88/M-82952 Nity z łbem kulistym. 
60.  PN-88/M-82954 Nity z łbem stożkowym. 

61.  PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 
dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, 
tolerancje i znakowanie. 

62.  PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 
Ogólne wymagania i badania.  

63.  PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 

spawania łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja.  
64.  PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
65.  PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego.  

66.  PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. 
Wartości liczbowe parametrów.  

67.  PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów 

powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 
68.  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
69.  PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
70.  PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

wizualne.  

71.  PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin  
na podstawie gęstości optycznej obrazu na radiogramie. 

72.  PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania  

radiograficzne złączy spawanych.  
73.  PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania  

ultradźwiękowe złączy spawanych. 

74.  PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 
Wymagania i badania przy odbiorze  
zmontowanych konstrukcji. 

75.  PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 
radiogramów.  
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76.     EN ISO 14122-4:  

10.2. Inne dokumenty: 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.  2016;  
z późniejszymi zmianami),  

2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  

3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.  1360,  
z późniejszymi zmianami).  
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SST.08. TYNKI 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem tynków dla zadania: „WYMIANA POKRYCIA 
DACHOWEGO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZY NIE-KOŹLU”.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac tynkarskich podlegających remontowi, modernizacji oraz budowanych od nowa, 
związanych z budową, przebudową, modernizacją i remontem obiektów w ramach realizacji zadania:  

„WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZY NIE-
KOŹLU”.  
W zakres robót wchodzi: 

- odbicie tynków wewnętrznych w pomieszczeniach 91 i 92 
- wykonanie tynków wewnętrznych cem. - wap. zwykłych kategorii III w pomieszczeniach 91 i 92 
- wykonanie tynków zewnętrznych cem. - wap. zwykłych kategorii III przemurowanych kominów 

organizacji robót  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 
i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST , dokumentacji projektowej i WTW iOR. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST           
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST       

i dokumentacji projektowej.  
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują  niżej 
wymienione materiały podstawowe:  

- Zaprawy do wykonania tynków zwykłych – zgodnie z wymaganiami normowymi  
- Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę  pitną.  Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
- Piasek stosowany do zaprawy powinien spełniać wymagania odpowiedniej normy.  

W szczególności piasek nie może zawierać domieszek organicznych. Piasek powinien mieć  frakcje 
różnych wymiarów, wymiarów mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek 

gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powini en być drobnoziarnisty i 
przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany.  

- Cement winien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002 „Cement. Część 1. Skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.  
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- Wapno budowlane powinno odpowiadać normie PN-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane. Część 1: 

Definicje, wymagania i kryteria zgodności”.  
Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego  
z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i ziaren obcych. 
 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej OST.  
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje  

następujący sprzęt: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiornik na wodę, rusztowania,  
narzędzia i sprzęt do robót tynkarskich. 
 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną OST 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z  wymaganiami normowymi. 
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement i 

wapno suchogaszone, gips do szpachlowania, tynk strukturalny workowane może przewozić środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem. Kruszywa można 
przewozić dowolnymi środkami t ransportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST.  

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

5.2.1. Prace tynkarskie 

Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronna, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 

tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której  wykonania zostały użyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom normowym Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj 
podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 

p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. „Wymagania i badania przy odbiorze”.  
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN -70/B-10100 p.  
3.3.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami  normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.  
Zaprawę o zadanej marce i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadającym wymogom 

normowym oraz według zatwierdzonej receptury. 

Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych, wykonywania gładzi gipsowych tynku 

strukturalnego powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego,  roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tych robót po okresie osiadania i skurczu murów  tj. po upływie 

4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 ºC pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej O ºC.  

W przypadku tynków zawilgoconych należy je osuszyć np. lampami benzynowymi. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed  
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

Przygotowanie podłoża 

Podłoża dla tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  
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Podłoża dla gładzi gipsowych i tynków gipsowych powinny dopowiadać odpowiednio jak dla podłoży dla 

tynków. Dla zwiększenia przyczepności tynku do podłoża mocuje się siatkę tynkarską. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokości 5-10 mm. 
Jeżeli mur wykonany jest na spoinę pełną należy je wyskrobać na głębokość jw. lub zastosować 

specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. Bezpośrednio przed 
tynkowaniem podłoże należy oczyścić z  kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 
Plamy z  substancji tłustych można usunąć 10 -proc. roztworem szarego mydła. Nadmiernie suchą 

powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

Wykonanie tynków zwykłych 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w tal. 4 

normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych zwykłych zależności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z  
normą PN-70/B-10100.  

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych.  

Tynki należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie – w proporcji 1:1:4. narażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:2.  
 

6. Kontrola jakości 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej OST.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszyw,  wapna, wody, 
gipsu, przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki Zamawiającemu do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności  jej marki i  
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań 

materiałów zaprawy powinny być wpisywane do dziennika I akceptowane przez Zamawiającego. 
Kontrola jakości wykonywanych prac w oparciu o „Wytyczne obróbki  fabryczne przygotowanych 
mieszanek tynkarskich”. 

6.4. Badanie w czasie odbioru robót  

Badania tynków zwykłych zwykłych gładzi gipsowych powinny być przeprowadzane w zakresie:  
- zgodność z dokumentacją przetargową,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży,  
- kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi (kategoria III, tabela nr:5 PN-70/B-10100), 
- przyczepności tynków i gładzi do podłoża,  

- grubości tynku i gładzi, 
- wyglądu powierzchni tynku i gładzi,  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku oraz gładzi,  

- wykończenie tynku i gładzi na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 

Szczegółowe zasady obmiarowania:  

- Powierzchnię tynków i gładzi oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości  
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.  

- Powierzchnię tynków i gładzi stropów płaskich mierzy się w metrach w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu.  

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
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8.2. Szczegółowe zasady odbioru. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  tynkarskich. Roboty 

uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, projektową i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia, powierzchnie ścienne powinny być zgodne z  

dokumentacją przetargową.  
Dopuszczalne odchylenia dla tynków przedstawiają się następująco: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii  prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
a) pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm  

w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm pomieszczeniach powyżej 3,5 m 
wysokości 

b) poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)  
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie większe niż 3 
mm na 1 m. 

Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

- informacje dotyczące odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.  

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST 

9.2. Cena wykonania robót obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie  
- przygotowanie podłoża,  
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- umocowanie siatki 
- obsadzenie, podczas pracy tynkarskich, kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
-        wykonanie izolacji i gruntowanie,  

- wykonanie tynków,  
- wykonanie gładzi gipsowych, 
- reperacja tynków po wykuciach, przekuciach, itp. 

- licowanie ścian glazurą, fugowanie itp.  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidację stanowiska roboczego. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1.  Zgodnie z OST oraz: 

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy       
                                               odbiorze.  

2.  PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe.  
3. PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i  
         wytrzymałościowych.  

4.  PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  
          badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym  
          wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  

5. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria  
        zgodności 

6. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności  

        dotyczące cementów powszechnego użytku. 
7. PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy  
8. PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy. 
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9. PN-75/B-10121   Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.  

        Wymagania i badania przy odbiorze 
10.  PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości  
          i znakowanie 

11.  PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek – Część 2: Oznaczanie i  
        odporności na ścieranie 

12.  PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek – Część 3: Oznaczanie  

        wytrzymałości na zginanie i ściskanie 
13.PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne 
14.PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy 

15.  PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy  
        odbiorze 
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SST.09. ROBOTY MALARSKIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem prac malarskich dla zadania:  „WYMIANA 
POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZY NIE-KOŹLU”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie powłok malarskich związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem i rozbiórką 
obiektów inżynieryjnych w ramach realizacji zadania: „WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU 

STAROSTWA POWIATOWEGO W KĘDZIERZY NIE-KOŹLU”.  
W zakres robót wchodzi: 
- malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową ( kominy, miejsca uszkodzone w trakcie robót)  

- malowanie x2 farbą wapienną w pomieszczeniach 91 i 92 
- malowanie balustrad zewnętrznych wieży i drabiny  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 

i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST , dokumentacji projektowej i WTW iOR. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST           
i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.  

 Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niżej 
wymienione materiały podstawowe:  

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Spoiwa bezwodne 

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i od-
powiadającą wymaganiom normy państwowej. 
Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej 

roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,  
z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu 
naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej 

lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

Rozcieńczalniki  

Rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem  
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  
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Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego  
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  

Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania  
– wydajność – 6–10 m

2
/dm

3
, 

– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna  
– wydajność – 15–16 m

2
/dm

3
,  

– max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały, 
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe  
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 

rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych. 

Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna  

– wydajność – 6–10 m
2
/dm

3
, 

– max. czas schnięcia – 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

– wydajność – 4,5–5 m
2
/dm

3
 

– czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała  

– wydajność – 5–6 m
2
/dm

3
,  

– max. czas schnięcia – 24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

– wydajność – 6–8 m
2
/dm

3
 

– czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy  

– wydajność – 1,2–1,5 m
2
/dm

3
 

- czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m

2
/dm

3
 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
- wydajność – 6–10 m

2
/dm

3 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 

PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  

Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa dectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem i Projektantem.  

Kolorystyka elementów zewnętrznych zgodnie z projektem. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej OST.  
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Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 

następujący sprzęt: drabiny, rusztowania, pomosty, narzędzia i sprzęt do robót malarskich. Roboty 
można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną OST 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu  

Farby i inne materiały malarskie można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zapewniających temperaturę nie niższą niż + 5ºC zgodnie z PN-85/0-79252. 

5. Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C.  

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i 3 x sufitów można wykonać po:  

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek.  

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy 
itp. Odstające fragmenty należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą.  
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  

5.2. Gruntowanie 

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w s tosunku 1:3–5.  
5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  
5.2.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 

podkładowe.  
5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową.  

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug,  plam i śladów 
pędzla.  
5.3.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) w 
temperaturze nie niższej niż +5ºC (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła poniżej + 
0ºC i nie wyższej niż +22ºC). Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi od + 12ºC do + 18ºC.  
Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać  
w pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych 

powierzchni (przeciągi nie są wskazane). 
Farby należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż + 5ºC. 
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6. Kontrola jakości 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej OST.  

6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli  

6.2.1. Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania i tapetowania powinna 
obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
– sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

6.2.2. Roboty malarskie.  

6.2.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
6.2.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.  

6.2.2.3. Badania powinny obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie.  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania.  

Powierzchnię malowania ścian i sufitów oblicza się w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się 

od wierzchu podłogi do spodu stropu.  
Powierzchnię stropów belkowych, kasetonowych, ścian z pilastrami, słupów oblicza się  
w rozwinięciu. Nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m

2
. Otwory o 

powierzchni ponad 2,5 m
2 

potrąca się doliczając powierzchnie ościeży do malowania.  
Jednostką obmiarową robót jest m

2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót  określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru. 

8.2.1. Odbiór podłoża. 

8.2.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
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8.2.2. Odbiór robót malarskich. 

8.2.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 

prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 
smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  

8.2.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
8.2.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

8.2.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża.  
8.2.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i 

usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia. 

9.  Podstawa płatności 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo towaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub dr abin malarskich 

oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

10. Dokumenty odniesienia 

Zgodnie z OST, oraz:  

1. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  
2. PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
3. PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

4. PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
5. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  
6. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

7. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.  
8. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
9. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynnik i chemiczne. 

10.  PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.  
11.  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi  

12.  PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
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EST. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
1.  WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot i zakres EST.  
 

1.1.1.  Przedmiot i zakres stosowania EST.  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wymianą pokrycia dachu budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu.  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  przy zleceniu i realizacji robót  

branży elektrycznej, które związane są z zabudową instalacji piorunochronnej na w/w dachu 

budynku Starostwa Powiatowego. 
 

1.1.2. Zakres robót objętych EST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
ogólnymi specyfikacjami technicznymi, jak również szczegółowe dla poszczególnych 
asortymentów robót elektrycznych: 

 montaż instalacji piorunochronnej LPS  

 pomiary i badania powykonawcze.  
 

2.  PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE. 
 

2.1.  Prace towarzyszące: 

 nie występują 

 
2.2.  Roboty tymczasowe: 

 zabezpieczenie placu budowy przed wtargnięciem osób nie uczestniczących w procesie 

budowlanym wraz z jego późniejszym demontażem,  

 zabezpieczenie placu budowy przed nieumyślnym spowodowaniem szkód podczas robót  
budowlanych wraz z jego demontażem,  

 wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukończenia rob ót podstawowych, 
które nie będą przekazywane Zamawiającemu,  

 

2.3.  Informacje o terenie budowy. 

Teren budowy znajduje się w Kędzierzynie – Koźlu Plac Wolności 13 dz. nr 986/2.  
 

2.4.  Organizacja robót budowlanych.  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Przekazany zostaną również egzemplarz dokumentacji projektu wykonawczego.  
 

Zgodność robót z dokumentacją projektową.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  

a ich wykrycie winien natychmiast zgłosić Zamawiającemu, który dokona odpowiednich zmian.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją projektową. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową i wpłynęło by to na 

niezadowalającą jakość wykonanych prac, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

2.5.  Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu,  
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca  
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpi eczające takie jak: 
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ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, zapory oraz podejmie wszelkie inne środki ostrożności niezbędne dla 

ochrony robót i bezpieczeństwa osób trzecich.  
 

2.6.  Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać aktualne przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Materiały łatwopalne należy składować 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.  
 

2.7.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Zniszczenie własności osób trzecich wynikające z zaniedbania,  
niewłaściwego prowadzenia robót lub braku koniecznych działań ze strony Wykonawcy spowoduje, że 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny  
za ochronę urządzeń uzbrojenia technicznego takich jak: przewody i kable el -en, rurociągi, kable 
teletechniczne oraz uzyskanie u odpowiednich instytucji będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenia położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany w 
okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych jak i 

nadziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby 
techniczne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
wykonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działanie 

uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiającego.  
 

2.8.  Ochrona środowiska. 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 

i odbioru robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i wokół 
budowy.  
 

2.9.  Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy bezpieczeństw a 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
 

2.10.  Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, zaplecza 

oraz socjalne niezbędne na placu budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej.  
 

2.11.  Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robót. 
Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszą spełniać  

odpowiednie wymogi określone przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 

wszelkie materiały i  urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zado walającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty nie później niż 24 godziny  
po otrzymaniu tego polecenia.  
 

2.12.  Nazwy i kody robót budowlanych: 
 

Dział robót 45000000-7 Roboty budowlane 
   

Grupa robót 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazy wania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i Projektantem.  

 Książka obmiaru – zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika projektu.  

 Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Przedmiar robót – wykaz robót  z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  

 

 
3.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz 
niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, 
transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości. 
 

3.1.  Materiały. 
 

3.1.1.1  Wymagane materiały. 

 drut odgromowy stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm
2
 

 uchwyty wsporcze instalacji piorunochronnej zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe, 

 przewody izolowane wysokonapięciowe wykonane z materiałów zapewniających odporność na 
warunki atmosferyczne. 

 

3.1.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
 

3.1.3.  Wariantowe stosowanie materiałów.  
 Dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego stosowania materiałów 
równoważnych z zawartymi w dokumentacji. O zamiarze zastosowania materiałów zamiennyc h 

wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru przed ich zabudową. Zamieniany materiał nie 
może mieć gorszych parametrów technicznych, estetycznych i wyglądu od projektowanych. Wybrany i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Projektanta rodzaj materiału nie może być ponownie 

zmieniany bez zgody Inspektora i Projektanta.  
 

3.2.  Transport. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W c zasie 

transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać 
zaleceń wytwórców.  
 

3.3.  Warunki dostawy. 
Przyjęcie materiałów, urządzeń i maszyn do magazynu na budowie powinno być poprzedzone 

jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których 
wymaga się świadectw jakości, należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, 
deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego należy 
starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu u 

kierownika robót/budowy. Dostarczone na miejsce składowania materiały i urządzenia należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta, przeprowadzić oględziny  
stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również 

wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się 
wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały i elementy urządzeń należy 
przed ich zabudowaniem poddać badaniom określonym przez kierownictwo robót.  
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3.4. Składowanie i kontrola jakości. 
 

3.4.1. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 

przydatność do robót i były dostępne do kontroli  przez Inspektora Nadzoru. Materiały, aparaty i 
urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomi eszczeniach zamkniętych przystosowanych do 
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Należy zachować wymagania wynikające 

ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa p.poż.  
 
 

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub 
zalecanych do wykonania robót zgodnie z założoną jakością. 
 

4.1.  Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania umowy, zostaną nie dopuszczone do robót.  
 

4.2.  Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne. 
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny 

odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, i wytrzymałości. Maszyny, urządzenia i 
sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny 
być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym, powinien mieć 
aktualne ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  
 

 

5.  Wymagania dotyczące środków transportu. 
 

5.1.  Środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu ma zapewnić prowadzenie robót w terminie przewidzianym kontraktem.  

 
 

6.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 

6.1.  Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość 

zastosowanych materiałów, wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,  

wymaganiami EST, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Błędy popełnione przez Wy konawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt. 
 

6.2.  Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z  

jakością robót, oceną jakości materi ałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków kontraktu przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich 

robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego 
określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
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6.3.  Roboty montażowe. 
Prace związane z realizacją zadania można rozpocząć dopiero po przekazaniu placu budowy.  

Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wg przyjętej 
techniki montażu urządzeń, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegając obowiązujące przepisy 
i normy elektryczne, a w szczególności: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r,  poz.690), 

 Prawo Energetyczne, 

 Prawo Budowlane, 

 Obowiązujące przepisy i normy. 
 
6.3.1.  Wymagania szczegółowe montażu instalacji piorunochronnej LPS 

Instalacje piorunochronna należy zabudować na uchwytach dystansowych. Przed zabudową 
drut odgromowy należy poddać prostowaniu, prostowanie wykonać przy pomocy prościarki rolkowej.  

Przy zbliżeniu instalacji do urządzeń elektrycznych zabudowanych na dachu budynku należy 

bezwzględnie przestrzegać podanego odstępu izolacyjnego.  
 
 

7.  Kontrola jakości robót, badania oraz odbiory wyrobów i robót 
budowlanych. 
 

7.1.  Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót  

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, EST oraz ustaleniami.  
 

7.2.  Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów, robót oraz urządzeń w sposób 
zapewniający wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących sprzętu badawczego, pracy personelu lub metod badań. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  
 

7.3.  Pobieranie próbek. 
Nie występuje.  

 

7.4.  Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za 

pomocą odpowiednio dobranych przyrządów pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegoś badania wymaganego w EST, stosować należy wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 

7.4.1.  Wymagania ogólne zasad wykonywania badań i pomiarów. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace 

przy wykonywaniu prób i pomiarów do prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia 
dla zdrowia i życia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwłaszcza 
przeprowadzanych przy urządzeniach pod napięciem występuje szczególnie duże zagrożenie 

związane z możliwością porażenia prądem elektrycznym. Z tego względu przy w/w pracach należy 
stosować szczególne zasady organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne:  
 

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym 
jedna z tych osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurująca 
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osobę wykonującą te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w udzielaniu pomocy przed 

lekarskiej; 
2) podczas wykonywania pomiarów należy używać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów 

pomiarowych. Przyrządy należy sprawdzać przed użyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu 

pomiarów;  
3) nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części przewodzących 

urządzeń elektrycznych oraz obcych części metalowych, które mogą znaleźć się pod napięciem;  

4) jeżeli istnieje ryzyko dotknięcia nieosłoniętych części pod napięciem, personel wykonujący pomiary  
powinien stosować osobisty sprzęt ochronny, podjąć środki ostrożności zapobiegające porażeniu 
prądem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wyładowań łukowych;  

5) przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin dla stwierdzenia kompletności, braku 
usterek i prawidłowości wykonywania badanego obiektu;  

6) przed przystąpieniem do pomiaru należy: 

a) zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badań,  
b) określić kryteria oceny wyników pomiarów,  
c) ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów pomiarowych,  

d) przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości 
pomierzonych;  

7) przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy sprawdzić: 

a) zakresy użytych przyrządów pomiarowych, 
b) stan izolacji zastosowanych przewodów, 
c) stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod napięciem;  

8) po połączeniu układu pomiarowego z obiektem badanym będącym pod napięciem, nie wolno 
dokonywać żadnych zmian w połączeniach przez rozłączanie i przyłączanie końców przewodów;  

9) przy pomiarach należy zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, takie jak kondensatory i 

kable, które mogą stanowić zagrożenie nawet po wyłączeniu napięcia;  
10) powiadomić osoby postronne, dla których prace pomiarowe mogą stanowić zagrożenie o 

wykonywaniu pomiarów i zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym zagrożeniom. 
 

7.4.2 Dokładność pomiarów 
Dokładność wykonywanych pomiarów zależy w głównej mierze od:  

1) klasy dokładności i zakresu zastosowanych przyrządów pomiarowych,  
2) dokładności odczytu wyników pomiarów,  
3) wyboru właściwej metody wykonywania pomiarów,  

4) dokładności odwzorowania elementów układu pomiarowego,  
5) umiejętności uwzględniania uwarunkowań wynikających ze specyfiki badanego  
obiektu i zmian jego parametrów w czasie.  

Przy pomiarach eksploatacyjnych należy stosować przyrządy pomiarowe o klasie dokładności 
od 0,5 do 2,5.  
 

7.5. Protokoły z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru projektu protokoły z wynikami badań 

w terminie określonym w programie jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach określonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napięcia na instalację 
elektryczną należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru protokół z badań rezystancji izolacji i ciągłości 

żył przewodów.  
 

7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych 

Każda praca pomiarowo - kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem protokołu z  
przeprowadzonych badań i pomiarów.  
Protokół z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierać: 

1) dane ogólne o obiekcie badań; 
2) informacje o wykonujących pomiary;  
3) dane o rodzaju badań;  

4) dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych; 
5) dane o warunkach przeprowadzania badań (szczególnie ważne przy pomiarach uziemień);  
6) tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę;  

7) szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji;  
8) datę wykonania badań;  
9) wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów.  
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Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być załącznikiem do książki obiektu 

budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19.10.1998 
w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).  
 

7.6.  Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności. 
Inspektor Nadzoru projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,  
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub,  

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi EST.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez EST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
 

7.7.  Dokumenty budowy. 
7.7.1.  Dziennik Budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji w budownictwie. Zapisy 
powinny być dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być ozn aczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 Datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  

 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

 Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 Daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,  

 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 Dane dotyczące jakości materiałów, wyniki przeprowadzonych badań z podaniem osoby, która je 
przeprowadził, 

 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęcia stanowiska.  
 

7.7.2.  Książka obmiarów.  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  
 

7.7.3.  Dokumenty laboratoryjne.  
Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót częściowy ch i końcowych.  
 

7.7.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.3.  

następujące dokumenty: 
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 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

 Protokoły przekazania placu budowy, 

 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 Protokoły odbioru robót,  

 Protokoły z narad i ustaleń,  

 Korespondencję na budowie.  
 

7.7.5.  Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

8.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 

8.1. Ogólne zasady przedmiaru robót. 
 

8.1.1.  Przedmiar robót.  
Przedmiar robót stanowi element pomocniczy przy wycenie robót przez Wykonawcę i zawiera 

zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis  
oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
 
8.1.2.  Tabele przedmiaru robót.  

Tabele przedmiaru robót zawierają pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. W tabelach przedmiaru nie uwzględnia się robót tymczasowych – robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem 
przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.  
 

8.2. Obmiar robót. 
 

8.2.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.  
 Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w EST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru i przedstawione na piśmie.  
 

8.2.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punk tami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej.  
 

8.2.2.1.  Projektowana liczba jednostek obmiarowych: 
 Liczba jednostek obmiarowych obejmuje cały zakres prac związany z realizacją inwestycji zawarty 
w przedmiarze robót.  
 

8.2.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe i sprzęt będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 

8.2.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem.  
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9.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 
 

9.1.  Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiorowi częściowemu,  

 Odbiorowi końcowemu,  

 Odbiorowi przed upływem gwarancji lub rękojmi. 
 

9.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót  dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z  
dokumentacją projektową, EST i uprzednimi ustaleniami.  
 

9.3.  Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru po wcześniejszym przedstawieniu mu wszelkich badań, protokołów pomiarów, 
atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na użyte materiały.  

 

9.4.  Odbiór końcowy. 
9.4.1.  Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i EST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z  

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisją przerwie swoje czynności 

odbiorowe i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 
jakość robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i EST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 

9.4.2.  Dokumenty do odbioru końcowego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 ustalenia technologiczne,  

 dziennik budowy i książkę obmiarów,  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z EST,  

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów zgodnie z EST,  

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
odbiorowych załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z EST,  

 protokoły z przeszkolenia osób, które będą użytkowały urządzenia. 
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Dokumenty należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.  

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót  
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 

9.5.  Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi. 
Odbiór przed upływem gwarancji lub rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym lub 
rękojmi. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór końcowy robót”.  
 

9.6.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
9.6.1.  Ustalenia ogólne.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w EST i w dokumentacji 

projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót tymczasowych i prac towarzyszących będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 Wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

 Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz należny podatek. 
 

9.6.2.  Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST).  

Koszt dostosowania się do warunków i wymagań ogólnych zawartych w EST obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 

10.  Dokumenty odniesienia. 
 

10.1. Przepisy techniczno-budowlane. 
Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania techniczno-budowlane określone w 

ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do 
obowiązkowego stosowania. Poniżej wymieniono najważniejsze dokumenty prawne określające te 
wymagania.  
 

10.1.1.  Ustawy i Rozporządzenia. 

Podstawowe wymagania formalne dotyczące instalacji stanowiących wyposażenie obiektów 
budowlanych zawarte są w ustawach:  
1) Ustawa „Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126), 

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),  

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r., Nr 

147, poz. 1229),  
4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 

52, poz. 452).  

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych zawarte są przede wszystkim 
w rozporządzeniach, początkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach 
administracji centralnej – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury.  

Do najważniejszych przepisów z tej grupy należą:  
5) Rozporządzenie MGPiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity –Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz.U. z 

1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214). 
6) Rozporządzenie MGPiB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).  
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7) Rozporządzenie MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności (Dz.U. Nr 55, poz. 362).  

8) Rozporządzenie MSWiA z  sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).  
9) Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego 

pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).  

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).  

11) Rozporządzenie MI z 3 marca 2003 r., w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 

1134).  
Ponadto niektóre wymagania techniczne odnośnie do instalacji elektrycznych określają:  

12) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów(Dz.U. Nr 
121, poz. 1138). 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).  
14) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie 

metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).  
 
 

10.1.2.  NORMY. 
 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1. Wymagania 
podstawowe, ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje.  

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa.  

 PN-EN 62305-1:2008  Ochrona odgromowa. Cześć 1: Zasady ogólne.  

 PN-EN 62305-2:2008  Ochrona odgromowa. Cześć 2: Zarzadzanie ryzykiem. 

 PN-EN 62305-3:2009  Ochrona odgromowa. Cześć 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia. 

 PN-EN 62305-4:2009  Ochrona odgromowa. Cześć 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach.  

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - 
Ochrona przeciwpożarowa.  

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.  

 PN-IEC 60364-4-443:1990 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).  
PN-HD 60364-6-61:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Sprawdzanie.  


