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Kedzierzyn-KoZle, 06.09.2016 r.

WG.272.1.3.1.2016

Do:
Uczestnicy postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego

Dotyczy postepowania na , Wymiana pokrycia dachowego budynku Starostwa powiatowego w Kedzierzynie-Kozlu przy Placu Wolnosci 13*

Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie-KoZlu na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych {Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi, wyjasnierr na otrzymane od Wykonawcow
zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia:

Zapytanie:
Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej w celu przygotowania rzetelnej oferty, zwracam sie do Zamawiajacego o wyjaénienie
zapisow w dokumentacji projektowej, Zgodnie z czescig opisowa projektu budowlanego:

1. str. 9 pkt. 4.3.3. POKRYCIE DACHU — jest: (...} Akcesoria dachowe zgodnie z zastosowanym systemem pokrycia: pfotki
przeciwsniegowe, tawy i stopnie kominiarskie.

2. str. 9 pkt. 4.3.5. DRABINA WYtAZOWA HELMU WIEZY | BALISTRADY WIEZY — jest: (...) istniejace balustrady uzupeti¢ oczyscic
i zabezpieczy¢ powlokami antykorozyjnymi i warstwa wierzchnig w kolorze szarym uzgodnié z projektantem.

3. Str. 11 pkt. 4.5.2. WYKONANIE INSTALACII LPS — jest: {...} Instalacje zwoddw poziomych na dachu budynku wykonaé drutem
stalowym ocynkowanym o $rednicy 8 mm, zwody prowadzi¢ na wspornikach dystansowych. {...) z w/w zwodami potaczy¢é
odprowadzajace pionowe, wykonane réwniez z drutu ocynkowanego o $rednicy 8 mm. {..) Pofaczenie przewoddéw
odprowadzajacych z uziemieniem wykonac za pomoca bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm.

4. str.12 pkt. 4.5.4. ZESTAWIENIE MATERIALOW: poz. —(...) 1. Drut stalowy ocynkowany 8 mm.

5. str. 9 pkt. 4.3.3. POKRYCIE DACHU: czytamy — (...} UWAGA: Wszystkie taczniki i akcesoria muszg by¢ wykonane z metali nie
reagujgcych z miedzig tj. stal nierdzewna, oldw, cyna oraz stal cynowana. Zabranie sie tgczenia elementéw miedzianych
z metalami szkodliwymi dla miedzi: cynk, stopy cynku, stal ocynkowana, aluminium i elementami miedziowanymi galwanicznie.

oraz zapisami w projekcie umowy - § 11 pkt. 1. Strony ustalaja, ze termin gwarancji wynosi: 60 miesiecy, ktdrych bieg rozpoczyna sie
z dniem podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru korncowego.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie , iz opisane — zastosowane w/w materiaty oraz istniejace balustrady nie bedg wchodzity w reakcje
chemiczng z zastosowanymi obrébkami oraz rynnami wykonanych z blachy z miedzi gr 0,6 mm w okresie gwarancyjnym tj. 60 miesiecy
od dnia zakoriczenia inwestycji.

Odpowiedz:

pkt.1. Akcesoria dachowe: tawy i stopnie kominiarskie wykona¢ jako stalowe, powlekane w kolorze miedzianym, plotki
przeciw$niegowe miedziane.

pkt.2. Drabina wytazowa hetmu wiezy z stali nierdzewnej - istniejgcq balustrade nalezy zachowad, w tym celu zaktada sie jej
oczyszczenie z rdzy, zabezpieczenie antykorozyjne i pokrycie warstwa wierzchnia w kolorze szarym uzgodnionym z
projektantem. W miejscu potaczenia drabiny z istniejgca balustrada pole nalezy wycigé a pozyskanym elementem zamkngé pole
w miejscu dotychczasowego wejscia.

pkt.3-4. Wieza przedmiotowego budynku Starostwa chroniona jest za pomocg przewodu wysokonapieciowego, w/w przewéd
jest przewodem izolowanym. W zwigzku z czym nie ma potaczenia z obrébkami blacharskimi wykonanymi z miedzi. Uchwyty
przewodu wykonane sg z tworzywa sztucznego, miejscem styku jest trzpieri uchwytu, ktéry bedzie przechodzit przez obrébke
blacharskag miedziang, nalezy wykona¢ go ze stali nierdzewnej. Polgczenie przewoddw odprowadzajgcych z rynnami nalezy
wykona¢ zaciskami rynnowymi ze stali nierdzewnej. W obrebie wiezy potgczenie bariery z zaciskiem przewodu
wysokonapieciowego ZPW wykonaé odcinkiem drutu ze stali nierdzewnej.



Elementy potaczen majace bezposredni kontakt z pokryciem wykonanym z blachy miedzianej wykonane sg z stali nierdzewnej i

nie wechodzg w reakcje z pokryciem. Istniejgce elementy balustrad nie majg bezposredniego styku z pokryciem wykonanym
z miedzi, nie zachodzi zatem ryzyko wchodzenia w reakcje chemiczna.

Z powazaniem
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Otrzymuja:
1. Uczestnicy postepowania wedtug rozdzielnika

2. Strona internetowa Zamawiajacego
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