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Prowadzacy instalacje: Katowice, 2025-10-24
P4Sp.zo.0.

ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondenciji:
P4Sp.zo.o0.

ul. Zabrska 17

40-083 Katowice

STAROSTA KEDZIERZYNSKO-KOZIELSKI

Przedtozenie informacji o zmianie danych w instalacji

o ktérych mowa w przedtozeniu informaciji dla KED2906A z dnia 2025-06-09

dotyczy: informacii 0 zmianie w zakresie danych w przedtozeniu informaciji dla KED2906A.

Adres zak}adu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
47-200 Kedzierzyn-KoZle, Piramowicza 22, gm. Kedzierzyn-KoZle, pow. kedzierzyrisko-kozielski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wytgcznie dane, ktére ulegty zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko$¢ $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 17B/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Brak zmian.

4) Wielkos¢ i rodzaj emisji.

Dane przed zmiang:
Réwnowazna
Wysokos¢ | Rodzaj moc Kat .
L.p. wa anten - s Azym : zestotliwos¢
p Nezivp y [mn.p.t] | emisji | promieniowana Ll pochylenia o
izotropowo
1 T1_GHLNTV 54 PEM 2679 W 60° 0-10° 800 MHz
2 11_GHLNTV 54 PEM 1122 W 60° 0-10° 900 MHz
P4 Sp.z0,0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, Xill Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonowy Sla m: st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP $51-21-20-077 Kepitat zakiadowy 48.856.500,00 PLN




=wxva | iliQ0

GROUP
3 11_GHLNTV 54 PEM 4808 W 60° 2-10° 1800 MHz
4 11_GHLNTV 54 PEM 5370 W 60° 2-10° 2100 MHz
5 11_GHLNTV 54 PEM 6998 W 60° 2-10° 2600 MHz
6 21_GHLNTV 54 PEM 2679 W 190° 0-10° 800 MHz
7 21_GHLNTV 54 PEM 1072 W 190° 0-10° 900 MHz
8 21_GHLNTV 54 PEM 4808 W 190° 2-10° 1800 MHz
9 21_GHLNTV 54 PEM 5370 W 190° 2-10° 2100 MHz
10 21_GHLNTV 4 PEM 7194 W 190° 2-10° 2600 MHz
11 31_GHLNTV 54 PEM 2679 W 300° 0-10° 800 MHz
12 31_GHLNTV 54 PEM 1140 W 300° 0-10° 900 MHz
13 31_GHLNTV 54 PEM 4808 W 300° 2-10° 1800 MHz
14 31_GHLNTV 54 PEM 5370 W 300° 2-10° 2100 MHz
15 31_GHLNTV 54 PEM 7194 W 300° 2-10° 2600 MHz
16 RL1 54,4 PEM 8822 W 232° 80 GHz,23 GHz
17 RL2 534 PEM 5129 W 265° 80 GHz
18 RL3 54,9 PEM 1514 W 325° 80 GHz
19 RL4 53,9 PEM 5129 W 217° 80 GHz
Dane po zmianie:
Réwnowazna
Wysokos¢ | Rodzaj moc Kat . seons
L.p. Nazwa anteny mnp.t] emisji | promieniowana Azymut poc h}?lenia Czestotliwosé
izotropowo
1 11_GHLNTV 54 PEM 2679 W 60° 0-10° 800 MHz
2 11_GHLNTV 54 PEM 1122 W 60° 0-10° 900 MHz
3 T1_GHLNTV 4 PEM 4808 W 60° 2-12° 1800 MHz
4 11_GHLNTV 54 PEM 5370 W 60° 2-12° 2100 MHz
5 T1_GHLNTV 54 PEM 6998 W 60° 2-12° 2600 MHz
6 12_Y 54,7 PEM 12830 W 60° 2-12° 3500 MHz
7 21_GHLNTV 54 PEM 2679 W 190° 0-10° 800 MHz
8 21_GHLNTV 54 PEM 1072 W 190° 0-10° 900 MHz
9 21_GHLNTV 54 PEM 4808 W 190° 2-12° 1800 MHz
10 21_GHLNTV 54 PEM 5370 W 190° 2-12° 2100 MHz
11 21_GHLNTV 54 PEM 7194 W 190° 2-12° 2600 MHz
2 22_Y 54,7 PEM 12830 W 190° 2-12° 3500 MHz
13 31_GHLNTV 54 PEM 2679 W 300° 0-10° 800 MHz
14 31_GHLNTV 54 PEM 1140 W 300° 0-10° 900 MHz
15 31_GHLNTV 54 PEM 4808 W 300° 2-12° 1800 MHz
16 31_GHLNTV 54 PEM 5370 W 300° 2:12° 2100 MHz
17 31_GHLNTY 54 PEM 7194 W 300° 2-12° 2600 MHz
18 32Y 94,7 PEM 12830 W 300° 212> 3500 MHz
19 RL1 54,4 PEM 8822 W 232° 80 GHz,23 GHz
20 RL2 534 PEM 5129 W 265° 80 GHz
21 RL3 54,9 PEM 1514 W 325° 80 GHz
22 RL4 53,9 PEM 32359 W 217° 80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielko$ci emisji.
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Brak zmian.

6) Informacja, czy stopier ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.
Stopieri ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

7) (uchylony)
3

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr SPRAWOZDANIE NR 0S/0418/25 z dnia 2025-10-13, Nr akredytacji PCA - AB 1810.

Koordynator 0$
Wioleta Jakubczyk
kom. -

Podpis jest prawidtowy,
fgfeta Jakubezyk

Dokument podpisany przg
Data: 2025.10.24 12:42:0984
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EKO-Connect Sp. z o0.0.
60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A
= Summen T Tel.790 200 181

= Tel. 790 004 761

AB 1810

e-mail: laboratorium@eko-connect.pl
Z POMIAROW NATEZENIA POL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA
KED2906A
Miejsce wykonania badania:
47-200 Kedzierzyn-KoZle, Piramowicza 22, pow.
kedzierzyrisko-kozielski, woj. OPOLSKIE
Wspotrzedne geograficzne: |50°20'09.00"N, 18°08'42.40"E
Data wykonania pomiarow: |10.10.2025
Data wydania sprawozdania: [13.10.2025
71 iod _ P4 sp.z o.0.
ELENID0BNEE: ul. Wynalazek 1
02-667 Warszawa
Sprawozdanie wykonat: Sprawdzit: Autoryzowat:
Signed by /
Podpisano przez:
Wojciech Lubinski
Mateusz Maliszewski oy o2 .
mgr inz. Maciej Konieczny Date / Data:
Specjalista ds. analiz i wizualizacji %02430-1312:20
. Kierownik Laboratorium
wynikow mgr inz. Wojciech Lubinski
Kierownik ds. jakosci
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Sprawozdanie nr 0S/0418/25

1. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU *

e Zleceniodawca: P4 sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-667 Warszawa
e Typ obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna zainstalowana na wiezy Emitel - Stacja Linii Radiowych
e Numer obiektu: KED2906A
e Adres obiektu: 47-200 Kedzierzyn-Kozle, Piramowicza 22, pow. kedzierzynisko-kozielski, woj. OPOLSKIE
o Wspéirzedne geograficzne: 50°20'09.00"N, 18°08'42.40"E

CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM ¢

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] Catodobowa 24h
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokosé
Ip. Typ nadajnika Antena :roducent / Azy:nut s'e';:::: Pasmo S chK:ltenia EIRP dla anteny LON LAT
yP r1 anteny LI il
[mn.p.t]
RBS6xxx/2xxx/4xxx/DBS3xXx/5x%XX 800 0-10 18°08'42.40"E{50°20'09.00"N
RBS6xxx/2xxx/4xx%/DBS3XXX/5XXX 900 0-10 18°08'42.40"E|50°20'09.00"N
1 |RBS6xxx/2xxx/4xxx/DBS3xxx/5xxx| Huawei ASI4517R3 60 54 1800 2-12 20977 18°08'42.40"E}50°20'09.00"N
RBSEXxX/2xx%/4%xx/DBS3xxX/5XXX 2100 2-12 18°08'42.40"E 50"20'09.00“N|
RBSExxx/2XxX/4xXX/DBS3xXX/5XXX 2600 2-12 18°08'42.40"E 50"20'09.00"N|
2 [RBSGxxx/2xxx/4xxx/DBS3xxx/5xxx|  Ericsson AIR 3258 60 54,7 3500 2-12 12830 18°08'42.40"E 50"20'09.00"NI
RBSEXX%/2xx%/ 4xxx/ DBS3xxX/5xXX 800 0-10 18°08'42.40"E|50°20'09.00"N
RBS6Exxx/2xxx/4XxX/DBS3xxX/5XXX 900 0-10 18°08'42.40"E(50°20'09.00"N
3 |RBSGEXxx/2xxx/4xxx/DBS3xxx/5xxx| Huawei ASI4517R3 190 54 1800 2-12 21123 18°08'42.40"E SO"ZO'OS.Oﬁl
RBSGEXxx/2xxx/4xxx/DBS3xxx/5XXX 2100 2-12 18°08'42.40"E 50“20‘09.00"NI
RBSEXxxX/2xx%/4xxx/DBS3x00¢/5xx% 2600 2-12 18°08'42.40"E 50“20’09.00"N!
4 [RBSEXxx/2xxx/4xxx/DBS3xxx/Sxxx|  Ericsson AIR 3258 1390 54,7 3500 2-12 12830 18°08'42.40"E|50°20'09.00"N
RBS6x00¢/ 2500¢/ 4xxx/ DBS 3%/ 5xxx 800 0-10 18°08'42.40"E|50°20'09.00"N
RBSEXxx/2xx%/4xxx/DBS3XxX/5%XXX 900 0-10 18°08'42.40"E/50°20'09.00"N
5 |RBS6EXxXX/2xxx/4xxx/DBS3xxx/5xxx| Huawei ASI4517R3 300 54 1800 2-12 21191 18°08'42.40"E{50°20°09.00"N
RBSEXxx/ 2%/ 8xxx/ DBS3xxx/5X%% 2100 2-12 18°08'42.40"E|{50°20'09.00"N
RBS600¢/ 2xxx/4x%x/DBS3300¢/5x%X 2600 2-12 18°08'42.40"E|50°20'09.00"N
6 |RBSEXxx/2xxx/4xxx/DBS3xxx/5xxx{  Ericsson AIR 3258 300 54,7 3500 2-12 12830 18°08'42.40"E|50°20'09.00"N
! Dane pozyskane od Klienta
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Tabela 2. Parametry radiolinii

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
Lp| _ e Czestotliwosé pracy | Moc wyjsciowa .| Srednica anteny | Azymut | Wysokos¢ zainstal. .
Typ nadajnika T roducent LON LAT
g typnada) [GHz] {dBm] ¥p/p [m] [l [m]
OPTIX 18°08'42.4 |50°20'09.00
L1 ron/HUAWES = = 0.6-80(A80S06) 06 217 53,9 g s
OPTIX 0.6- 18°08'42.4 |50°20'09.00
& RTN/HUAWEI 80/23 1R 80/23(A23580506) B8 - 544 0"E "N
OPTIX 18°08'42.4 |50°20'09.00
3 RTN/HUAWEI 80 18 0.6-80(A80S06) 0,6 265 53,4 0"E "N
OPTIX 18°08'42.4 |50°20'09.00
4 RTN/HUAWEI 80 18 0.3-80(A80S03) 0,3 325 54,9 o'E "W

Inne Zrédta PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu wystepujg inne Zrédta promieniowania
pola elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwosci bezposrednio wptywajg na wynik
wartosci mierzonej natezenia pola.
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3. OPIS POMIAROW

Cel badan: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych, w

otoczeniu instalacji wytwarzajacych takie pola.

3.1.Data oraz warunki pomiaréw

Godzina Temperatura [C] Wilgotnosé [%]
Data pomiarow Opady
rozpoczecia pomiardw|zakoriczenia pomiaréw Minimalna|Maksymalna|Minimalna|Maksymalna
10.10.2025 16:00 17:00 Brak 10,8 10,9 66,7 66,8

3.2. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

Numer s : -
Nazwa Typ/model fabryczny/SN Swiadectwo wzorcowania Zastosowanie
Szerokopasmowy miernik . X 3
natedenipola NBM- 520 D-2776 LWxMP/'W/‘209/24 z c{ma 10.06.2024 (Laboratorium .
elektromagnetyczniego Wzorcéw | Metrologii Pola Elektromagnetycznege Pomiary pola
Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola EF-0091 B.0082 Politechniki Wroctawskiej)
elektrycznego
Szerokopasmowy miernik
natqzenia poly NEM-520 et LWiMP/W/227/24 z dnia 20.06.2024 (Laboratorium
elektromagnetycznego Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Pomiary pola
Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola EF-0691 10319 Politechniki Wroctawskiej)
elektrycznego
Pomiary wilgotnosci
. ) 3423/2024 z dnia 03.09.2024 wzglednej powietrza
2
TR Termaionios 0724 (Instytut Energetyki - Pafistwowy Instytut Badawczy) Pomiary temperatury
powietrza
2 Garmin 1792A- Pomiar wspéirzednych
Gdblomlliars GLO2 A1156/5PS076430 geograficznych
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3.3.Wyznaczenie niepewnosci pomiaréw:

Ocene niepewnosci przyjmuje sie zgodnie z procedurg stosowana w laboratorium.
Wyznaczona rozszerzona niepewno$¢ pomiaru dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 dla zestawu
pomiarowego z pkt.3.2 w dniu pomiaru wynosi 58,67%.

3.4.Kryteria przedstawiania stwierdzen zgodnosci

Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytacji zawiera stwierdzenia zgodnosci.

W przypadku badari pozioméw pola elektromagnetycznego w $rodowisku stwierdzenie zgodnosci
dotyczy rozstrzygniecia, czy zmierzona warto$¢ opisujgca pole elektromagnetyczne przekracza wartosc
dopuszczalng dla zakresu czestotliwoéci, w ktérym pracujg zrédta podang w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.
U.z 2019 r. poz. 2448).

3.5.Metodyka wykonania pomiaréw:

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z
dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

3.6.Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024 r. poz. 834).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl

elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku Zatgcznik do obwieszczenia

Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. (Dz. U. poz. 2630).
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3.7. Opis pomiarow

Stacja bazowa KED2906A usytuowana jest na wiezy Emitel zlokalizowanej pod adresem 47-200
Kedzierzyn-Kozle, Piramowicza 22, pow. kedzierzyfisko-kozielski, woj. OPOLSKIE. Anteny i moduty RRU
zamontowane s3 na antenowych konstrukcjach wsporczych a urzadzenia sg w szafie APM zainstalowanej u
podnéza wiezy. W otoczeniu stacji zlokalizowana jest zabudowa wielorodzinna, handlowo-ustugowa oraz
uzytecznosci publicznej. Analiza parametréw technicznych wykazata, ze urzadzenia nadawcze stacji pracujg
w pasmie czestotliwosci zgodnie z tabelg 1 oraz tabelg 2. Moc wyjéciowa nadajnikéw doprowadzona jest do
anten przy pomocy ekranowanych fideréw.

Pomiary w otoczeniu stacji bazowej wykonano wzdtuz kierunkdw maksymalnego zasiegu
oddziatywania pola elektromagnetycznego na kierunkach osi gtéwnych wigzek anten sektorowych do
odlegtosci okreslonej zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonywania pomiardw, podczas
rzeczywistej pracy urzadzen wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne.

Pomiary wykonano dla $redniego pochylenia wigzki liczonego jako $rednia arytmetyczna z minimalnej
i maksymalnej wartosci stosowanego lub planowanego kata pochylenia. Srednie wartoéci tilt ustawiane sg
przez Klienta. W przypadku, gdy na danym azymucie zainstalowano kilka anten, srednia wartosci tilt
ustawiona jest jednakowa dla wszystkich anten. Przyjmuje sie najgorszg warto$¢ sposréd anten
zainstalowanych na danym kierunku.

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach pofozonych na wysokosciach od
0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych mogg przebywac ludzie,
przyjmuijac za wynik pomiaru maksymalny poziom natezenie pdl elektromagnetycznego.

Pomiary wykonano w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i tarasach,
na ktérych moga przebywac ludzie, po poinformowaniu o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym
wyprzedzeniem i po umozliwieniu dostepu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego dysponenta lub bez
zachowania terminu wskazanego w pierwszej czesci zdania za zgoda dysponenta przestrzeni pomiarowej.

Punkty pomiarowe wewngirz budynkdéw oraz na tarasach/balkonach wyznaczono na podstawie
przeprowadzonych obliczen rozktadu pola elektromagnetycznego. Jako warto$¢ graniczng do wyznaczenia
odleglosci zasiegu pola elektromagnetycznego przyjeto warto$¢ 9 V/m. Jest to warto$¢ wypadkowa po
uwzglednieniu  wspodiczynnikow  odpowiadajgcym emisji  z  obcych  Zrédet  promieniowania
elektromagnetycznego oraz efekt odbicia fal radiowych. Obliczenia te wykonywane sg uwzgledniajac
parametry systemu antenowego dostarczone przez Klienta, W tym obszarze pomiary w budynkach
wykonywane sg obligatoryjnie. Jezeli w ww. obszarze nie zlokalizowano zadnych budynkéw dodatkowo
wyznaczono reprezentatywne budynki, wewnatrz ktdrych wykonano dodatkowe pomocnicze punkty
pomiarowe.

Przy doborze piondw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposéb zagospodarowania terenu
otaczajacego stacje bazows.

3.8. Sposab identyfikacji widma czestotliwosci:

Parametry stacji bazowej uzyskane od wiasciciela instalacji stacji bazowe;j.
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4. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne sa jedynie dla danej konfiguracji urzgdzett w dniu, w ktérym wykonano pomiary.

Wynik pomiaru, to maksymalna wartosci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym
powiekszona o rozszerzong niepewnos$¢ pomiaru U dla wspéfczynnika rozszerzenia k = 2 (dla poziomu ufnosci

95%).
Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych
Parametr fizyczny
= Sktadowa Skladowa
Zakres czestotliwosci okt +
pola elektromagnetycznego seyen magnelyczna
od 400 MHz do 2000 1,375 x 3 0,00375 x %
MHz V/m A/m
0Od 2 GHz do 300 GHz 61V/m 0,16 A/m

Do wyznaczania wartoéci wskaznikowych WM i WMy przyjeto najnizsze wartosci dopuszczalne
pozioméw pélelekromagnetycznych w/w zakresow czestotiiwosci.
Tabela 5. Wyniki pomiarow

. " ; Wynik r
Pomiar Wspotrzedne geograficzne y“ : Przekroczenie
Nr L ; ponizej Ep U PEsEU L H o
: Opis miejsca pomiaru wewnatrz WME | WMH wartosci
pionu ; ' progu | [V/m] | [V/m] | [V/m] | [A/m] 5
pomieszczenia RAL dopuszczalnej
detekcji
[F1E [FIN
Piramowicza Grzegorza
1 28 - Szkola okno otwarte TAK 18,144323334 | 50,336401372 NIE 1,38 0,81 2,19 0,006 | 0,08 | 0,079 | nie przekracza
pietro 1
Piramowicza Grzegorza
2 28 - Szkola 1 pietro okno TAK 18,144624759 | 50,336213348 NIE 1,52 0,80 2,42 0,006 | 0,09 | 0,087 | nie przekracza
oiwarie
tukasiewicza Ignacego 9 5
3 _ Okno otwarte pietro 1 TAK 18,145518131 | 50,336446837 NIE 1.62 0,96 2,58 0,007 | 0,08 | 0,092 | nie przekracza
tukasiewicza Ignacego 9 1
4 - Okno otwarte TAK 18,145524393 | 50,336384894 NIE 1.22 0,72 1,94 0,005 | 0,07 | 0,070 | nie przekracza
tukasiewicza Ignacego 5 .
5 2 Ok ofwrte TAK 18,146044216 | 50,335990811 NIE 1,35 0.80 215 | 0,006 | 0,08 | 0,077 | nie przekracza
Piramowicza Grzegorza 7
6 24 - Okno otwarte pietro 2 TAK 18,145382768 | 50,335842210 NIE 148 0,87 2,35 0,006 | 0,08 | 0,084 | nie przekracza
Piramowicza Grzegorza 3
7 22 - Okno otwarte pistro 2 TAK 18,145173612 | 50,335626031 NIE 1,41 0,83 2,24 | 0,008 | 0,08 | 0,080 | nie przekracza
Piramowicza Grzegorza
8 19C - Okno otwarle pielro TAK 18,144942371 | 50,335368872 NIE 142 0,84 2.26 0,006 | 0,08 | 0,081 nie przekracza
2
Piramowicza Grzegorza
9 19A - Okno otwarte pietro TAK 18,145154678 | 50,335206545 NIE 1,14 0,67 1,81 0,005 | 0,06 | 0,065 | nie przekracza
1
Ziotnicza 12 - Okno 3
10 otwarte pistro 1 TAK 18,145077130 | 50,334885842 NIE 1,28 0,76 2,04 | 0,005 | 0,07 | 0,073 | nie przekracza
Planetorza Wiadystawa ;
11 2A - Okno otwarte pietro 1 TAK 18,146097980 | 50,335541783 NIE 1,18 0,70 1,88 | 0,005 | 0,07 | 0,067 | nie przekracza
qpr [LUkasiowicen gnacega 11 B/D BID B/D B/D eo | eo | 8o | Bo | BD | BD B/D
- Brak dostepu
Piramowicza Grzegorza Z
13 21 - Okno otwarte pietro 2 TAK 18,144228444 | 50,335884214 NIE 142 0.84 2,26 0,006 | 0,08 | 0,081 nie przekracza
Poziom gruntu - 08
14 gitéwnej wigzki anteny NIE 18,143203231 | 50,336466519 NIE 0,92 0,54 1,46 | 0,004 | 0,05 | 0,052 | nie przekracza
sektorowe azymut 300st
Poziom gruntu - 0$
15 gidwnej wigzki anteny NIE 18,142241521 | 50,336808134 NIE 0,88 0,52 140 | 0,004 | 0,05 | 0.050 | nie przekracza
sektorowej azymut 300st
Poziom gruntu - 0$
16 gtownej wigzki anteny NIE 18,141588605 | 50,337054404 TAK <0,80 | 047 1,27 | 0,003 | 0,05 | 0,046 | nie przekracza
sektorowej azymut 300st
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Nr
pionu

Opis miejsca pomiaru

Pomiar
wewnatrz
pomieszczenia

Wspétrzedne geograficzne

[1E

[IN

Wynik
ponizej
progu
detekcji*

Es
[v/m]

[V/m]

E,+U
[V/m]

[A/m]

WME

WMH

Przekroczenie
wartosci
dopuszczalnej

17

Poziom grunfu - 0$
gidwnej wiazki anteny
radioliniowej azymut 325st

NIE

18,144725135

50,33609303¢

NIE

1.52

0,90

2,42

0,006

0,08

0,087

nie przekracza

18

Poziom gruntu - 0$
glownej wiazki anteny
sektorowe] azymut 60st

NIE

18,145584887

50,335981334

NIE

0,68

1,83

0,005

0,07

0,066

nie przekracza

19

Poziom gruntu - 0§
gtéwnej wigzki anteny
sektorowsj azymut 190st

NIE

18,144877480

50,335238032

NIE

1,42

0.84

2,26

0,006

0,08

0,081

nie przekracza

20

Poziom gruntu - o$
gidwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 190st

NIE

18,144997001

50,335632702

NIE

1,72

1,01

2,73

0,007

0,10

0,088

nie przekracza

21

Poziom gruntu - 0$
gidwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 190st

NIE

18,144789855

50,334872073

NIE

1,09

0,64

1,73

0,005

0,06

0,082

nie przekracza

Poziom gruntu - o$
gidwnej wigzki anteny
sektorowej azymut 190st

NIE

18,144635301

50,334327652

TAK

<0,80

047

1,27

0,003

0,05

0,048

nie przekracza

23

Poziom gruntu - 0§
gtowne] wigzki anteny
radioliniowej azymut 217st

NIE

18,144488955

50,335320192

NIE

1.086

0.63

1.69

0,004

0,06

0,081

nie przekracza

24

Poziom gruntu - os
gtéwnej wigzki anteny
radioliniowej azymut 232st

NIE

18,144568811

50,335567008

NIE

1,32

0,78

2,10

0,006

0,08

0,075

nie przekracza

25

Poziom gruntu - o$
giownej wiazki anteny
radioliniowej azymut 265st

NIE

18,144424833

50,335746321

NIE

1.22

0,72

1.94

0,005

0,07

0,070

nie przekracza

26

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

18,144969296

50,336448581

NIE

1,46

0,86

2,32

0,006

0,08

0,083

nie przekracza

27

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

18,146153343

50,334663923

TAK

<0,80

047

1,27

0,003

0,05

0,046

nie przekracza

28

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

18,146834506

50,335293520

TAK

<0,80

047

1,27

0,003

0,05

0,046

nie przekracza

29

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

18,142543778

50,336146704

TAK

<0,80

047

1,27

0,003

0,05

0,046

nie przekracza

30

Poziom gruntu - o$
gtéwnej wigzki anteny
radioliniowej azymut 217st

NIE

18,144243886

50,335125755

NIE

0,92

0,54

1,46

0,004

0,05

0,052

nie przekracza

31

Poziom gruntu -
pomocniczy Kierunek
pomiarowy anteny
sektorowej

NIE

18,144086735

50,335625281

NIE

1,10

0,65

1,75

0,005

0,06

0,063

nie przekracza

32

Piramowicza Grzegorza
24 - Okno olwarte pietro 1

TAK

18,145423034

50,335894951

NIE

1,52

0,90

242

0,006

0,09

0,087

nie przekracza

Piramowicza Grzegorza
19D - Okno otwarte pigtro
1

TAK

18,144829927

50,335472350

NIE

1,27

0,75

2,02

0,005

0,07

0,072

nie przekracza

Piramowicza Grzegorza
19C - Okno oiwarte pigtro
2

TAK

18,144879692

50,335417906

NIE

1,52

0,90

242

0,006

0,08

0,087

nie przekracza

35

Poziom gruntu -
pomocniczy pion
pomiarowy

NIE

18,143932832

50,336281343

NIE

1,08

083

1.69

0,004

0,06

0,061

nie przekracza

36

Poziom gruntu - 08
gtownej wigzki anteny
sektorowej azymut 60st

NIE

18,146293666

50,336265887

TAK

<0,80

047

1,27

0.003

0,08

0.046

nie przekracza

37

Poziom gruntu - o$
gtéwnej wiazki anteny
sekitorowej azymut 60st

NIE

18,148173066

50,336280607

TAK

<0,80

047

1.27

0,003

0,05

0.048

nie przekracza

38

Poziom gruntu - 0$
giéwnej wigzki anteny
sekiorowej azymut 60st

NIE

18,148637357

50,337136402

TAK

<0,80

047

1,27

0,003

0,05

0,046

nie przekracza

39

Poziom gruntu - 0$
gtéwne] wigzki anteny
sektorowej azymut 190st

NIE

18,144544536

50,333840652

TAK

<0,80

047

1.27

0,003

0,05

0,048

nie przekracza
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) A . Wynik 2
Pomiar Wspétrzedne geograficzne ] Przekroczenie
Nr Loty : ponizej Ep U E;+U H L

E Opis miejsca pomiaru wewnatrz WME | WMH wartosci
pionu s " progu | [V/m] | [V/m] | [V/m] | [A/m] 2
pomieszczenia R dopuszczalnej
detekgji
[1E (1IN
Poziom gruntu - 0§
40 glownej wigzki anteny NIE 18,144403727 | 50,333227542 TAK <0,80 | 047 1,27 | 0,003 | 0,05 | 0,046 | nie przekracza
sektorowej azymut 190st
Poziom gruntu -
41 pomochiczy pion NIE 18,143723587 | 50,335766403 NIE 1,03 0.61 1,64 | 0,004 | 0,06 | 0.058 | nie przekracza
pomiarowy
Poziom gruntu -
pomocniczy kierunek 3
42 pomiarowy anteny NIE 18,144773676 | 50,336145246 NIE 1.13 0,67 1,80 | 0,005 | 0,06 | 0,065 | nie przekracza
sektorowej
Poziom gruntu -
43 pomocniczy pion NIE 18,144113367 | 50,336863256 TAK <080 | 047 1,27 | 0,003 | 0,05 | 0,046 | nie przekracza

pomiarowy

**Brak dostepu do wnetrza budynku.

Objasnienia:

Ep: Epoprawne= wskazane*cd(E)*Cf(f}

E wskazane

- zmierzona maksymalna warto$é chwilowa natezenia pola elektrycznego

Ca(g) — charakterystyka dynamiczna sondy — zgodna ze Swiadectwem wzorcowania
Cs(r) — charakterystyka czestotliwoiciowa sondy — zgodna ze Swiadectwem wzorcowania
H — wyznaczona warto$¢ natezenia pola magnetycznego z uwzglednieniem wspétczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonej

niepewnosci pomiaru.
WM - wartoéé wskaznikowa poziomu oddziatywania pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia ludnosci dla
sktadowej elektrycznej pola.
WM} - wartosé wskaznikowa poziomu oddziatywania pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej magnetycznej pola.
* Wynik ponizej progu detekcji - wartoéé zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczen przyjeto warto$¢ zgodnq z
doing granicq akredytowanego zakresu pomiarowego metody.
Piony pomiarowe wewngtrz budynkéw oraz na tarasach/balkonach wyznaczono na podstawie przeprowadzonych obliczer
rozktadu pola elektromagnetycznego zgodnie z wewnetrznymi procedurami laboratorium.
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R LRk Sprawozdanie nr 0S/0418/25

5. WNIOSKI

Stwierdza sig, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw i informaciji uzyskanych od operatora,
w otoczeniu stacji bazowej telefonii komérkowej KED2906A w miejscach dostepnych dla ludnosci, w ktérych
dokonano pomiaru, nie zostaly przekroczone wartosci graniczne pozioméw pédl elektromagnetycznych
okresionych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

Stwierdzenie zgodno$ci zostalo przedstawione na podstawie wynikéw badafd oraz informacji
uzyskanych od Klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodci) dla instalacji opisanej
w punkcie 2. Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagari
zawartych w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022

poz. 2630 z 15.12.2022r.).

M Sprawozdanie zawiera 10 stron
B Zaigczniki: nr 1 —mapa z rozmieszczeniem piondw pomiarowych wokét obiektu

B Otrzymuja:
1. Zleceniodawca:. - 1 egz.
2. a/a:legz

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Eko-Connect Sp. z 0.0. sprawozdanie nie moze
by¢ powielane inaczej,jak tylko w catosci.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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