42 6237 3 202€C

Katowice, dn. 2026-04-09

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Starosta Kedzierzyrisko-Kozielski

Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie-KoZlu
Plac Wolnoéci 13

47-220 Kedzierzyn Koile
AE:PL-52194-85174-FCEAH-18

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust, 1 i ust, 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1c
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dziatajac z upowaznienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibg ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa,
informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej
53580 (37580N!) KOP_KEDZIERZYN_GLIWICKA zlokalizowanej w miejscowoéci KEDZIERZYN-KOZLE,
ul. GLIWICKA & DZ.84/4. W stosunku do informacji zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej
instalacji w trybie art. 152 ust. 1| 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegajg zmianie w nastepujacy sposéb:

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji”':

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowaizna moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]
57572
22427
57572
22427
57572
22427
1259
4689/6310

,.
B

QNI | W




ip. Réwnowazna moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]

9. 3244/35482

10. 5637/6310

11. 3244

12. 1996

13. 631

14. 11247/12590

12. Szczegbiowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zatgczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp. 1) 2) 3) a) 5)
Wspéirzedne Czestotliwosé Wysokos¢ Réwnowazna Azymut Kat
geograficzne lub zakresy Srodka moc ] pochylenia

czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo katéw
Lp. [MHz] [mn.p.t] (EIRP) pochylenia
W] Fl
1. 15%}2%?58:. 3600 44.2 57572 60 0-12
18°10'58.9" 800/900/1800/ 0-10/0-10/
& 50°20's.6" 2100 48 pan2d 50 2-12/2-12
3. 15%}200?58:, 3600 44.2 57572 180 0-12
18°10'58.8" 800/900/1800/ 0-10/0-10/
4' 50°20'5.6" 2100 8 $47 180 2-12/2-12
5. 15803'2(:),558 68,, 3600 44.2 57572 300 0-12
18°10'58.8" 800/900/1800/ 0-10/0-10/
- 50°20'5.6" 2100 48 i 300 | 549742
7. 15%}2%?585 32000 52.2 1259 109* nd.
8. 280,120 0,558'69,, 23000/80000 52 4689/6310 138% nd.
9. ?03200?58‘68,, 18000/80000 52.2 3244/35482 192+ nd.
10, 15803'20 0,558'68,, 23000/80000 50.1 5637/6310 208* nd.
i1, 158032(:),558;38,, 18000 50.7 3244 225* nd.
12. 1580,12%,55868,, 32000 51.4 1995 201 nd.
13, 1580,12%?58;58,, 32000 52.2 631 308" nd.
14, 1,5%}2%?58;59,, 23000/80000 522 11247/12590 | 347° nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°,




Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci | rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie
powodujg zmiany instalacji w spos6b istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

W zataczniku przesytam:

1. Pelnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opfaty skarbowe].
3, Sprawozdanie z pomiarow pdl elektromagnetycznych wykonanych dia celéw ochrony srodowiska.

Otrzymujq:
. 3/8 A mﬁga%,przez
2, adresat

Magdalena Patrycia
Druszcz

Date / Data: 2026~
04-09 21:03
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NetWorks Sp. z 0.0.

Laboratorium Badan Srodowiskowych <>
ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3 \
00-728 Warszawa RADARIA

e-mail; Laboratorium@networks.pl

SPRAWOZDANIE 2548/2026/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Poiska S.A.
Numer i nazwa: 53580 (37580N!) KOP_KEDZIERZYN_GLIWICKA
Adres: KEDZIERZYN-KOZLE, GLIWICKA 6 DZ.84/4, Powiat kedzierzyfsko-kozielski, WO1. OPOLSKIE

Data wykonania pomiardw: 2026-03-31

Sprawozdanie z badan bez pisemne) zgody laboratorium nie moze by¢ powlelane inaczej niz w calosci,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw | konfiguracji urzadzed w dniu
wykonywanla pomiardw.

Formularz F-13 Wydanle 28 Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska Obowlazuje od dnla 11-01-2024
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NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badah Srodowlskowych 2548/2026/0S

Sprawozdanie

. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

ul

1.

2.

3.

4.

7.

7'

7.

Wiasciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Zleceniodawca:
T-Moblle Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorks Sp. z 0.0.

Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego | pola
magnetycznego dla instalacii radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowosci
KEDZIERZYN-KOZLE, GLIWICKA 6 DZ.84/4.

Cel zlecenia:

Wykonanie pomiaréw pél elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 53580 (37580N!)
KOP_KEDZIERZYN_GLIWICKA w odniesieniu do wymagan okre$lonych w Rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Pomiary zostaty wykonane przez:
Strojek Michat
kuczak Wojciech

Informacje o Zrédlach pél elektromagnetycznych

1. Sposéb identyfikacji badanych Zrodet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji zrédet | parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczace]
zlecenia oraz obserwacjl miejsca wykonywania badan.

2. Opis miejsca zainstalowania anten | urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i jego
otoczenia
Instalacja radiokomunikacyina zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wiezy
kratowej. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w kontenerze u podstawy wiezy. Wokét instalacji
znajdujg sie tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy zwiazane sg
z prowadzonymi w zaleznoscl od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem i naprawami,

Sprawozdanle z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdanlu odnoszy sie wylacznie do badanego oblektu | do warunkéw | konfiguracii urzadzen w dniu
wykonywania pomiaraw,
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NetWorks Sp. z 0.0. ;
Laboratorium Badan Srodowiskowych 222';:;:%;
ul, 1ozefa Piusa Dziekorisklego 3, 00-728 Warszawa

7.3. Parametry techniczne Zrédta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacjl przekazane przez zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

N

DWANIS Kierunkowa
24

Znamionowe

Stacjonarne

tl Huawel 0-12%*
| 800/900/1800/2100 ASIN vl 1 60 s o a8 22427
3600 Kpsaow 1 180 0-12%+ 442 57572
| 800/900/1800/2100 | AS14S18R10VIS 1 180 ‘;‘_11"2’.'_’; sy a8 22427
3600 i 1 300 0-12%* 44.2 57572
p J 800/900/1800/2100 | ASI218R10v18 1 300 ‘;‘_‘102'_:’:"2‘}1"2’:".’ 48 22427

* wskazane wartodcl kata pochylenia anten, zaodnie 2 Informacfy uzyskana od zleceniodawcy, sa wartosciami statyml
=* pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz.
2630).

kierunkowa
24
znamlonowe

stacjonarne

VHLP1-32
NREC IPasvlink 200 32 1259 Andrew
RTN XMC-3E 23G
28MHz XPIC/RTN A23080S06
Bl 23/80 4689/6310 i 0.6 138 52
| S00MHz Huawei
RTN XMC-5D 18G =
28MHz XPIC/RTN A18D80S '
T o 18/80 3244/35482 e 0.6 192 522
500MHz Huawel
RTN XMC-5D 236
28MHz XPIC/RTN A23DBOS06
Ky e 23/80 5637/6310 g 0.6 208 50.1
250MHz Huawei
RTN XMC-5D 18G A18D80S06
28MHz XPIC Huawei 18 3244 Huawel 0.6 225 50.7
VHLP2-32
NEC iPasolink 100E 32 1996 s 0.6 201 51.4
VHLP1-32
NEC iPasolink 100E 2 631 et 0.2 308 522

Sprawozdanie z badad bez pisemnej zgody laboratorium nie moZe byé powielane Inaczej niz w cafosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznlie do badanego oblektu | do warunkow | konfiguracl urzadzen w dniu
wykonywania pomiarow.
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NetWaorks Sp. z 0,0, Sprawozdanije

Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jbzefa Piusa Dziekoniskiego 3, 00-728 Warszawa 2548/2026/08

kierunkowa
24

Znamionowe

stacioname

RTN XMC-5D 23G

28MHz XPIC/RTN

380AXH 70/80GHz
500MHz Huawei

A23D80S06
Huawe!

11247712550

7.4 Inne zrodta pol elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacjl otoczenia miejsca wykonywania
pomiaréw stwierdzono wystepowanie Innych zrédel pola-EM, pracujacych w systemach: telefonii komérkowej
(BOOMHz-3800MHz), linil radiowych (5GHz-90GHz), ktére istotnie wplywaja na wynikl pomiarow.

8. Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630),
okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatgcznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2, Termin pomiaréw i warunki érodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréw pél elektromagnetycznych nie wystepowaty opady atmosferyczne. Wyniki
pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rree-mm- dd] [hh:mm]- Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
nh:mm
, . . Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem Po pomiarach
2026-03-31 10:30-11:50 5.0 50 5.0 6.0

Przedstawione wyZej warunki S$rodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréw padl
elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacia techniczna uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych

Podczas pomiaréw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowana
metoda, dia zakreséw  czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
0 rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspélczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajaceqo 70% najnizszej
dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dia objetych pomiarami zakreséw
czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce, umozliwiajgce
uwzglednienie maksymalinych parametréw pracy instalacjl zgodnie z pkt 7 zalacznika do Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U, 2022, poz. 2630) zaznaczajac, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru
szerokopasmowego wykonanego zastosowana metoda, dia zakreséw czestotliwoécl od 10 MHz do 300 GHz,
powigkszonego o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspolczynnika rozszerzenia k = 2
nieprzekraczajaceao 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola
dla objgtych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badan bez plsemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoscl,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie da badanego oblektu | do warunkéw i konfiguracyl urzadzen w dnlu
wykonywania pomiardw,
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NetWarks Sp.

Z 0.0,

Laboratorium Badari Srodowiskowych
ul, Jézafa Piusa Dziekofiskiego 3, D0D-728 Warszawa

Sprawozdanie
2548/2026/0S

8.4. Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego ziozony
z szerokopasmowego miernika | sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
rriernika Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Miernik pol 3
MW-02 Wavecontrol | elektromagnetycznych | 22SN1955 Sw-03 Wavecontrol WPFE0 22WP230195
SMP2

gﬂemlkl natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03 i PB-O1.

wiadectwo wzorcowania zestawls pomlarowego z dnia 5 lipca 2024 o numerze LWIMP/W,/245/24 wydane przez Politechnika Wroctawska.
Data waznosd dwiadectwa wzarcowania: 5 lipca 2026 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
SR Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Miernik po! Sonda
MwW-02 Wavecontrol | elektromagnetycznych | 225N1955 SW-04 Wavecontrol | WPF3- | 22WP030432
SMP2 HP

gllemikl natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnle z procedury wewnetrzng P-03 | PB-01.

wiadectwo wzorcowanla zestawu pomiarowege z dnia 5 lipca 2024 o numerze LWIMP/W/245/24 wydane przez Politechnika Wroclawiska.
Data waznosci éwiadectwa wzorcowania: S lipca 2026 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:
Oznaczenie: TH-20 Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termofigrometr
Data waznosc! $wiadectwa wzorcowania: 23 maja 2027 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).
Dalmierz:
‘ Nr swiadectwa Data swiadectwa
Oznaczenie Producent Typ Numer seryjny \EROrCOWBRIA Waorcowania
Dalmierz L4-
D-17 Leica Letgasi)(i’sto 1096585340 L41.4180.205.2021.4102.1 16 grudnia 2021

Odbiornik GNSS:

Data waznosa swiadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurg wewngtrzna P-03),

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik Producent Model
natezenia pola elektromagnetycznego
uzyty podczas pomiardw UBlox MAX-M8Q

Odbiomniki podiegaja okresowemu sprawdzenpiu zgodnie z procedury wewngtrzng P-03.

9. Wyniki pomiaréw

_Pole elektryczne

e

p*mu . plonu (p

GKP w odlagtosci
poziomej 36m od
anteny
radioliniowej az.
347°

2.0

1.4

1.8

50°20'6.7"
18910'58.4"

PKP na az. 346° w
odlegtosci
poziomej 47m od
anteny seklorowe)
az. 300°

2.0

14

1.4

1.4

1.8

0.07

50°20'7.1"
18°10's8.1"

PKPnz az. 14° w
odlegiodcei
poziome) 45m od
anteny sektorowej
az. bo®

0.3-2.0

<1.0%

<1.0%

<1,0*

13

0.05

50°20'7.1"
18°10'59,5"

Sprawozdanle z badan bez pisemnej zgody laboratorium nle moze byc powielane inaczej niz w catosdei.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw | konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiarow,
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NatWorks Sp. z 0.0,
Laboratorium Badah Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. J6zefa Plusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa 2548/2026/0s8

PKP na az. 30°w
Odlegbéd eyt "
4 | poziomej48mod | 0.3-2,0 <1.0% <1.0* <1.0% 1.3 0.05 50°20'7.1"
anteny sektorowej 18°10'59.9
az. 60°

PKP na az. 45°w
odlegloscl R
5 | poziomej 52m od 0.3-2.0 <1,0% <1.0% <1.0% 1.3 0.05 50220.6'7.
anteny sektorowef 18°11'0.6
az, 60°

GKP w odiegtosd

poziomej 17m od %
6 anteny sektorowe 0.3-2.0 <1.,0* <1.0* <1.0% 1.3 0.05

az. 60°¢

50°20'6.0"
18°10'59.5"

GKP w odlegtosd

poziome]j 59m od Y "
7 anteny sektorowe] 0.3-2.0 <1.0* <1.0* <1.0 1.3 0.05

az. 60°

50°20'6.7"
18°11"1.3"

GKP w odleglosci

8 m‘:";“’;’ei“:gw‘g 0.3-2.0 <1.0% <1.0% <10 13 0.05

az. 60°

50°20'7.4"
18911'3.8"

PK? na az, 76° w
odleglosci B AN
9 | poziomef 44m od 0.3-2.0 <1,0*% <1.0% <1.0* 1.3 0.05 SO:ZO.G‘On

anteny saktorowef 18°11'L.0
az, 60°

PKP na @z. S0°w
odlegtosc e
10 | poziomej 45m od 0.3-2.0 <1.0* <1.0* <1.0* 1.3 0.05 e 20.5‘6..

anteny sektorowej 18°11°1.0
az. 60°

PKP na az, 106° w
odlegtosc _—
11 | poziomef 5imod | 0.3-2.0 <1.0% <1.0% <1.0% 1.3 0.05 SO 20 537

anteny sextorowej 18°11'1.3
az. 60°

GKP w odiegtodcl
poziomej 26m od ps
12 | anteny 0.3-2.0 <1.0% <1.0% <1.0% 1.3 0.0 e 39
radioliniowej az. 18°11'0.2
109°

PKP na az. 132°w
odlegtosa

13 | poziomej 34m od 0.3-2.0 <1.0* <1.0* <1.0* 1.3 0.05
anteny sektorowej
8z. 180°

50°204.9"
1g°11'0.2"

GKP w odlegioscl
poziomej 22m od 50°20'4.9%
14 | anteny 0.3-2.0 <1.,0% <1.0% <1.0¥ 1.3 0.05 A

radioliniowej az. 18°10'59.5
138°

PKP na az. 147° w
odlegtoscl

15 | poziomej 17m od 0.3-2.0 <1.0* <1.0* <1.0* 1.3 0.05
anteny sektorowe)
az. 180°

50°20'5.3"
18°10'59.5"

PKP na az, 167° w
odlegiosd

16 | poziomej 15m od 0.3-2.0 <1,0% <1.0* <1.0% 1.3 0.05
antany sektorowej
az. 180°

50°20'5.3"
18°10'5%.2"

GKP w odleglosci
poziomej 15m od
anteny sektorowe)
az. 180°

50°20'4.9"

17
18°10'58.87

0.3-2.0 <1.0% <1.0* <1.0% 1.3 0.05

GKP w odlegtosci
poziomej 107m od
anteny sektorowe|
az. 180°

50°20'2.0"

0.3-2.0 <1.0* .o* -0t . :
1.0 <1.0 <1.0 1.3 0.05 18°10°58,8"

i8

GKP w odlegtosa
poziome) 67m od 50920'3.5"
19 | anteny 0.3-2.0 <1.0% <1.0% <1.0% 1.3 0.05 ’

radioliniowej az. AR
192°

Spraqu@a‘nle z badan bez pisemnej zgody laboratorlum nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodel.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu adnosza sig wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw | konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badafi Srodowiskowych

ul, Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
2548/2026/05

20

GKP w odlegtosci
poziomej 46m od
anteny
radioliniowe| az,
208°

0.3-2.0

<1.0*

<1.0*

<1.0%

1.3

0.05

50°20'4.2"
18°10's7,7°

21

GKP w odleglosc
poziomej 43m od
anteny
radioliniowej az.
225°

0.3-2.0

<1.0*

<1.0*

<1.0*

1.3

0.05

50°20'4.6"
18°10'57.4"

22

PKP na 2z, 195%w
odlegloscl
poziomej 56m od
anteny sektorowej
az. 180°

0.3-2.0

<1.0%

<1.0*

<1.0%

1.3

0.05

50°20'3.8"
18°10'58.1"

23

PKP na az. 210°w
odiegtodei
poziomef 60m od
anteny sektorowej
az. 180°

0.3-2.0

<1.0*

<1.0*

<1.0*

1.3

0.05

50°20°3.8"
18°10'57.4"

24

PKP na az. 226° w
odiegtosci
poziomej S7m od
anteny sektorowe)
az. 180°

0.3-2,0

<1.0*

<1.0*

<1.0*

1.3

0.05

50°20'q.2"
18°10'57.0"

25

PKP na az. 254° w
odleglosci
poziomej 46m od
anteny sektorowe)
az. 300°

0.3-2.0

<1.0*

<1.0%

<1.0*

1.3

.05

50°20'5.3"
18°10'56.6"

26

PKP na az. 270° w
odlegtosci
poziomej 38m od
anteny sektorowej
az. 300°

0.3-2.0

<1.0*

<1.0*

<1,0*

1.3

0.05

50°20'5.6"
1B®10'57.0"

27

PKP na az. 285° w
odleglosci
poziomej 34m od
anteny sektorowe)
az. 300°

0.3-2.0

<1.0%

<1.0*

<1.0*

1.3

0.05

50°20'6.0"
18°10'57.0"

28

GKP w odieglosci
poziomej 31m od
anteny
radlolinlowe] az.
291°

0.3-2.0

<1.0*

<1.0*

<1.0*

1.3

0.05

50°20'6.0"
18°10'57.4"

29

GKP w odleglosc
poziomej 19m od
anteny sektorowej
az. 3007

0.3-2.0

<1.0*

<1.0*

<1,0%

1.3

0.05

50920'6.0°
18°10'58.17

30

GKP w odlegiosd
poziomej 56m od
anteny sektorowe]
&z, 300¢

0.3-2.0

<1.0*

<1.0*

<1.0*

1.3

0.05

50°20'6.4"
18°10'56.3"

31

GKP w odlegtosct
pozicmej 110m od
anteny sektorowe)
az, 300°

2.0

1.3

1.3

1.3

1.7

0.06

50°20'7.4"
18°10'54.1"

32

PKP na az. 309° w
odleglosci
poziomej 31m od
anteny
radioliniowe) az.
308°

0.3-2.0

<1.0*

<1.0*

<1.0*

1.3

0.05

50°20'6.4"
18°10'57.7"

33

PKP na az. 315° w
odlegtosei
poziome) 50m od
anteny sextorowe)
az. 300°

0.3-2.0

<1.0"

<1.0*

<1,0%

1.3

0.05

50°20'6.7"
18°10'57.0"

34

PKP na az. 331° w
odlegtoscl
poziomei 45m od
anteny sektorowej
az. 300°

0.3-2.0

<i.0*

<1.0*

<1.0*

1.3

0.05

50°20'6.7"
18°10'572.7"

GKP w odlegiosci
poziomej 275m od
anteny sektorowsj
az. 300°

2.0

1.8

1.8

1.8

2.4

0.08

50°20'10.0"
18°10'46.9"

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powleiane inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu odnosza sig wylacznle do badanego obiektu | do warunkéw | kenfiguracii urzadzen w dniu

wykonywania pemiaréw,
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NetWorks Sp. z 0,0,

Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawaxdanie
ul, Jdzefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 2348/2026/08
GKP w odiegtoscl
_ | poziome] 274m od 50°20'10.0"
anteny sektorowej 2.0 2.0 2.0 20 2.6 0.09 18°11'11.0"
3z, 60°
GKP w odlegtoscl
_ | poziomej 276m od 50°19'56.6"
anteny sektorowe| 2.0 1.4 14 1.4 1.8 Q07 18°10'58.8"
az. 180°
Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)
A\ ! . Vi X e s
- aprs-umrejscowleme Wy: | wertost vjaEpenis 9'-""{"‘9“‘““"’9" :
gt vomlarwego ‘
GKP w odlegtosci
poziomej 36m od 50°20'6.7"
1 aniteny radiofinfowey 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07 18910'58.4”
az, 347°
PKP na az. 346° w
odlegtosci poziome| 50°20'7,1"
2 47m od anteny 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07 18°10'S8. 1"
sektorowef az. 300°
PKP na az, 14°w
odleglosci poziome| ” » 50°20'7.1"
3 45m od anteny 0.3-2.0 | <9.003* <0,003 <0,003* 0.003 0.05 18°10'59.5"
soklorowe] az. 50¢
PKP na az. 30°w
odlegtoscl pozlomef < & 50°20'7,1"
4 48m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* <0.003* <0,003 0.003 0.05 18210'59.9"
sektorowe| az. 60°
PKP na az. 45° w
odlaglosci poziomej . 50°20'6.7"
5 52en od anteny 0.3-2.0 | <0.003* <0.003* <0.003* 0.003 0.05 18911°0.6"
sektorowe] az. 60°
GKP w odlegiosei
poziomej 17m od s 50°20'6.0"
] anteny sektorowe 0.3-2.0 | <D.003* <0.003* <0,003* 0.003 0.05 18°10'59.5"
az. 60°
GKP w odleglosci
poziomej 59m od . 50°20'6.7"
7 anteny sektorowe 0.3-2,0 | <0.,003* <0.003* <0.003* 0.003 0.05 18°11'1.3"
az. 60°
GKP w odlegiosci
poziome) 112m od 53 50°20'7.4"
8 anteny sektorowe 0.3-2.0 | <0.003* <0.003* <0.003* 0.003 0.05 18°11'3.8"
az, 60°
PKP na az. 76° w
odlegtesci poziome) : 50°20'6.0"
9 |iam od anteny 0.3-2.0 | <0.003* <0.003* <0.003* 0,003 0.05 18°11'1.0"
sektorowef az. 60°
PKP na az. 30° w
odleglosci pozlome) 2 - 50°20'S.6"
10 45m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* <0.003 <0.003* 0.003 0.05 168°11'1.0"
sektorowej az. 60°
PKP na az. 106°w
odleglosd poziomej N 50°20'5.3"
11 S1m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* <0.003* <0.003* 0.003 0.05 18°11'1.3"
sektorowe] az. 60°
GKP w odlegtosc
poziomej 26m od S - 50°20'5.3"
12 anteny radioliniowej 0.3-2.0 | <0.003* «<0.003* <0.003 0.002 0.05 18°11'0.2"
az. 109°
PKP na az. 132°w
odleglosci poziomej ¥ 50°20'4.9"
13 34m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* <0.003* <0.003* 0.003 0.05 18°11°0.2"
sektorowej az. 180°
GKP w odieglosc
poziomej 22m od % 50920'4.9%
14 anteny radiofiniowe 0.3-2.0 | <0.003* <0.003* <D.003* 0.003 0.05 18°10'59.5"
az. 138°

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody faboratorium nle moze by¢ powielane inaczej niz w calosci,
Wynlk przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszy sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkdw i kanfiguraci urzadzen w dniu
wykonywania pomiardw.
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NetWorks Sp, z 0.0,

Sprawozdanie
Laboratorium Badati Srodowiskowych 25:; /2026/0S
ul. Jozefa Piusa Dziekofiskiego 3, 00-728 Warszawa

PKP na az, 147° w -

odleglosa poziome) X > 17K
15 17m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* <0.003* <0.003 0.003 0,05 18°10'59.5"

sektorowef az. 180°

PKP na az. 167° w ol

odlegtoscl poziomej ‘'s.3"
16 15m od anteny 0.3-2.0 | <D.003% <0.003* <{.003* 0.003 0.05 18°10'59.2"

sektorowej az. 180°

GKP w odlegioscl -

poziomej 15m od . 50°20'4.9"
17 anteny sektorowes 0.3-2.0 | <D.003* <0.003* <0.003* 0.003 0.05 18°10°58,8"

az. 180°

GKP w odieglodei i i

poziomej 107m od . - '2,0"
18 anteny sektorowe] 0.3-2.0 | <0.003* <0.003* <0.003 0.003 0.05 18°10'58.8"

az. 180°

GKP w odlegioéei N—

poziomej 67m od N " * '3.5"
19 anteny radloliniowe] 0.3-2.0 | <0.003* <0.003 <0.003 0.003 0.05 18°10'58.1°

az. 192¢

GKP w odleglosci -

poziomej 46m od . 0°20'4,2°
20 anteny radioliniowe 0.3-2.0 | <0.003* <0.003* <0,003* 0.003 0.05 18°10'57.7"

az, 208°

GKP w odleglosa ——

poziomej 43m od = - » " 220'4,6"
21 anteny radioliniowe; 0.3-2.0 | <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0.05 18°10'57.4

az. 225°

PKP na az, 195° w P

odlegloscl poziomef '3.8"
22 56m od anteny 0.3-2.0 | <0,003* <0.003* <0.003%* 0.003 0.05 18910'58.1"

sektorowe] az. 180

PKPna az, 210° w SR

odleglosci pozlome] o '3.8"
23 60m od anteny 0.3-2.0 | <0.003 <0.003% <0.003* 0.003 0.05 18910'57.4"

sektorowej az, 180°

PKP na az, 226° w dhiabiE

adleglosci poziome) 2 - '4.2"
24 57 od anteny 0.3-2.0 | <0,003* <0.003* <0.003 0.003 0.05 18°10'57.0"

sektorowej az. 180°

PKP na az, 254° w B

odiegloscl poziomej K 53"
25 46m odl anteny 0.3-2.0 | <0.003* <0.003* <().003* 0.003 0.05 18°10'56.6"

sektorowej az. 300°

PKP na az. 270° w S E

adiegioscl poziomej '5.6"
26 38m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* <0.003% <0.003* 0.003 0.05 18910'57.0"

sektorowei az. 300°

PKP na az. 285° w pr

odlegiosci poziemej '6.0"
27 34m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* <0.003* <0.003* 0.003 0.05 18°10'57.0"

sektorowe] az, 300°

GK}T % odlae?bé:é 50°20'6.0"

poziomej 31m u * Z
28 anteny radioliniowe] 0.3-2.0 | <0.003* <0.003* <0.003 0.003 0.05 18°10'57.4"

az. 291°

GKP w odleglosci oS

poziomej 19m od < + « ‘6.
29 anteny sektorowef 0.2-2.0 | <0.003* <0.003 <0.003 0.003 0.05 18°10'58.1"

az. 300°

GKP w odlegiosci G

poziomej 56m od % % . 6.4
30 anteny sektorowej 0.2-2.0 | <0.003 <0.003* <0.003 0.003 0.05 18910'56.3"

az. 300°

GKP w odleglosc S

poziomej 110m od ‘7.
31 anteny sektorowes 2.0 0.003 0.003 0.003 0.005 0.06 18°10'54.1"

2z. 300°

PKP na az. 309° w

odlegtoscl poziome) 50°20'6.4"
32 | 31m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* <0.003* <0.003* 0.003 0.05 18°10'57.7"

radioliniowej az.

308°

PKP na az. 315° w o—

odiegtodci poziome) . 7"
33 50m od anteny 0.3-2.0 | <0.003* <0.003* <0.003* 0.003 ¢.05 18610'57.0°

sektorowef az, 300°

Sprawozdanle z badan bez pisemne zgody laboratorium nie moze byé powielane Inaczej niz w catosd,
Wynlk przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sle wytacznie do badanego oblektu | do warunkdw i konfiguracii urzadzen w dniu

wykonywania pomiarow,
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NetWorks Sp. z 0.0.

Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawaadaniy
ul. J6zefa Plusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa 2048/ 2026/08
PKP na az. 331° w
odlegtoscl poziomej < o 50°20'6.7"
34 45m od anteny 0.3-2.0 | <0.003 <0.003* <0.003* 0.003 0.05 18°10'57.7"
sektorowe| az. 300°
GKP w odlegloscl
. poziomej 275m ad 50°20'10.0"
anteny sektorowe 2.0 0.005 0.005 0.005 0.006 0,09 18°10'46.9"
az. 300°
GKP w odlegtosei
poziomej 274m od 50°20'10.0"
anteny sektorowej 2.0 0.005 0.005 0.005 0.007 0.09 18°11'11.,0"
az, 60°
GKP w odlegiosci
poziomej 276m od 50°19'56.6"
anteny sektorowej 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07 18°10'58. 8"
az. 180°

GKP - Gléwny Klerunek Pomiarowy

PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

* wynikl oznaczone * 53 wynikam! ponizej czutosc zestawu pomiarowego i 53 wynikam! spoza zakresu akredytacjl. Do

obliczenia wyniku skorygowanege przyjgto wartosc skorelowany z rzeczywistym wyniklem pomiaru - doing granice akredytowanego zakresu
pomiaroweqo metody

?wspdirzedne geograficzne pozyskane metody pomiaru bezposredniego

*do wyznaczenia wartoscl wskaznikowe] WMe | WMy przyjeto na podstawle uzgodnien z kllentem oraz rozpoznania Zrodet, jako wartoscl
dopuszczalne pola elektrycznego | magnetycznego odpowiednio 28 V/m | 0,073 A/m.

* do wyznaczenia niepewnoscl dia wynikéw ponizej czulosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnoss dia minimalnel wartodd z zakresy
pomiarowedo,

" maksymalna wartos¢ chwilowa

Niepewno$¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnoscl rozszerzonej
wynlkajgeej z nlepewnosci standardowe] pomnozonej przez wspdlczynnik rozszerzenia k=2.

Catkowita szacowana niepewnosc rozszerzona skiadowe] € wynosi odpowlednio:

sonda SW-03: 30.6% dia czestotliwosci do 4 GHz, sonda SW-04: 31.6% dia czestotllwosd do 4 GHz

Pomiar wykonany metodg 2 sond, opisang w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 ,Optymalizacja metodyki pomiaru
wieloczestotliwoéciowego pola elektromagnetycznego stacjl bazowych telefonll komdbrkowe]”.

Umiejscowienie piondw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zatgezniku nr 2 do niniejszego
sprawezdania.

W obszarze pomiarowym, w ktérym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczer, stwierdzono
wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pdl elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do
poziomoéw dopuszczalnych, okresionych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska nie stwierdzono wystepowania zabudowy mieszkalnej.

10. Omdéwienie wynikéw pomiaréow
W zwigzku z tym, ze Zzadna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w
skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powlekszonego o rozszerzong niepewnosé pomiaru U dia
wspéfczynnika rozszerzenia k = 2 nle_przekroczyta 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sie
poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw  pél
elektromagnetycznych w Srodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020 r, (Dz. U. 2022, poz, 2630), w zwigzku z tym, Ze zadna z wartosci wskaznikowych, udokumentowanych
w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartosci 1, stwierdza sig, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary
w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 53580 (37580N!) KOP_KEDZIERZYN_GLIWICKA, dopuszczalne
poziomy poél elektromagnetycznych w srodowisku nalezy uznac za dotrzymane.

Miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiarow wskazane zostaty w pkt. 9 (Wyniki pomiaréw) lub na
zataczniku przedstawiajacym usytuowanie plonéw pomiarowych.

Sprawozdanie z badan bez pisemne] zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynlk przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnosza sle wylacznie do badanego obiektu | do warunkdw | konfiguraci: urzadzen w dniu
wykonywania pormiardw.
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NetWorks Sp. z 0.0.
Laboraterium Badan Srodowiskowych
ul, Jozefa Piusa Dziekorskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
2548/2026/0S

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z pdin. zm.)
2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél

elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U, 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r, w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacia nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 24, z dnia 14 stycznia 2026r.)

12. Spis zalacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badar
Zatacznik 2. Usytuowanie plonéw (punktow) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania
Obliczenia i sprawozdanie wykonat :

H Elektronicznie podpisany
KarOHna przez Karolina 8lanik
H Data: 2026.0407 07:31:13
Blanik iz

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie autoryzowat:

Signed by /
Podpisano przez:

Angelika
Okonlewska

Date / Data: 2026-
04-07 11:26

Sprawozdanie z badad bez pisemnej zgody laboratorium nie moz2e by¢ powielane inaczej niz w caloscl.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosz3 sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw | konfiguracjl urzadzen w dniu

wykonywania pomiarow.

Formuiarz F-13 Wydanie nr 28 Sprawozdanie: Ochrona srodowiska
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NetWorks Sp. z 0.0.

Laboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekoniskiego 3, 00-728 Warszawa 2548/2026/08

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Zatgeznik nr 1 53580 (37580N!) KOP_KEDZIERZYN_GLIWICKA

Lokalizacja instalacji

Formularz F-13  Wydanienr28  Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska Obowiazuje od dnia 11-01-2024




Sprawozdanie

NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jozefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa 2548/2026/08
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Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A,
Zatgcznik nr 2 KOP_KEDZIERZYN_GLIWICKA (37580N!)
Usytuowanie pionéw pomiarowych w otoczeniu instalac|l radiokomunikacyjne|
Legenda:
62’ - . > »
Zrodio pola Brak dostgpu Pion pomiarowy Kisrunek ocsdzialywania Kigrunek acdzialywsnia
eleftramagnetyceregs nnten saktorowych amen racioliniowych
Obowiazuje od dnia 11-01-2024
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Instaiacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A,
53580 (37580N!) KOP_KEDZIERZYN_GLIWICKA

Zatacznik nr 3
Dokumentacja folograficzna
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